
   

 
 
 

Cennik central wentylacyjnych firmy KOMFOVENT   
(obowi ązuje od 01.01.2014r.)  

 
 

URZĄDZENIE / MODEL 

 

WYDAJNOŚĆ 
max. 

 

CENA netto € 

 

REGO 200VE pionowy układ króćców, nagrzewnica elektryczna 250 m³/h 1 578,00 € 
REGO 400VE pionowy układ króćców, nagrzewnica elektryczna 300 m³/h 1 772,00 € 
REGO 450VE pionowy układ króćców, nagrzewnica elektryczna 400 m³/h 1 965,00 € 
REGO 600HE poziomy układ króćców, nagrzewnica elektryczna 600 m³/h 2085,00 € 

 

DODATKOWE AKCESORIA DO CE NTRAL WENTYLACYJNYCH  
Sterownik KOMFOVENT C4 PLUS z ekranem dotykowym   

 
Wybór trybu działania urządzenia ON/OFF/AUTO            

Regulacja intensywności wentylacji (poziom 1,2,3) 
Tygodniowy harmonogram pracy 
Ustawienie utrzymywania temperatury 
Programowanie temperatury w określonym czasie w zakresie +/-9oC 
Wybór trybu działania zima/lato 
Korekta 2 poziomu intensywności wentylacji z poziomu panelu sterującego: dla 
wentylatorów z silnikami EC od 20 do 100% 
Aktywacja funkcji OVR przez zewnętrzne urządzenie dodatkowe 
Aktywacja OVR z panelu na określony czas (1-90 min.) 
Ustawienie poziomu pracy wentylatorów dla funkcji OVR (tylko silniki EC) 
Wybór języka na panelu sterowania 
Wskazanie błędów i rejestr (historia 50 zdarzeń z podaniem daty i godziny) 
Blokada panelu za pomocą kodu PIN 

95,00 € 

 
Centrale wentylacyjne REGO KOMFOVENT to:  

 
•  obrotowy wymiennik ciepła                                                            
• odzysk ciepła do 85%  
• obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na  
  kolor biały RAL 7035, izolowana wełną mineralną gr. 45 mm  
• filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny klasy F5  
• wyposażona w nagrzewnicę wtórną elektryczną  
• standardowo wyposażona w zintegrowaną automatykę sterującą typu C3  
• wersja stojąca lub do podwieszenia 
 
Automatyka sterowania KOMFOVENT C3          
 

� Nieskomplikowana obsługa  
� Możliwość ustalenia wszystkich funkcji sterowania centralą wentylacyjną  
� Użytkownik może obserwować zachodzące procesy na wyświetlaczu LCD  
� Możliwość sterowania strumieniem powietrza i wydajnością urządzenia  
� Komputerowe sterowanie urządzeniem  

 
 

Wycena zestawów wentylacyjnych o wydajno ści  
powy żej 600 m³/h na zapytanie indywidualne .  

 

Biuro Handlowe :  
 

03-191 Warszawa;     ul. Płochocińska 15 
 

tel.   (22) 497 82 97          e-mail: 
        0 602 29 28 20         linkair@linkair.pl 
        0 501 09 12 70         www.linkair.pl  
                                         

 

 

 


