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Montaż elektryczny

1. MONTAŻ ELEKTRYCZNY 
Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wyspecjalizowanych pracowników, posiadających 

niezbędne kwalifikacje. Podczas instalowania powinny zostać spełnione niżej określone wymogi. 

Zaleca się prowadzenie przewodów sterowniczych oddzielnie od przewodów 
zasilających, w odległości nie mniejszej niż 20 cm. 

1.1. Podłączenie zasilania elektrycznego 

Urządzenie wentylacyjne wymaga zasilania prądem zmiennym 230V AC, 50 Hz. W tym celu potrzebne będzie 
uziemione gniazdko o odpowiedniej mocy (zob. schemat połączeń). Wymagany typ kabla zasilającego określony 
został na schemacie elektrycznym.

Zasilanie urządzenia należy podłączyć do stałej instalacji elektrycznej, sztywnym 
kablem, z obwodu zabezpieczonego 10A wyłącznikiem automatycznym o mak-
symalnym prądzie upływu 30mA. 

Przed podłączeniem urządzenia wentylacyjnego do zasilania elektrycznego 
należy sprawdzić, czy instalacja uziemienia spełnia wymagania bezpieczeństwa 
określone w przepisach elektrycznych.

1.2. Montaż panelu sterowniczego 

1. Panel sterowniczy należy zainstalować w pomieszczeniu spełniającym następujące warunki: 
• temperatura otoczenia: od 00C do 400C;
• wilgotność względna: od 20% do 80%;
• w miejscu przewidzianym na zamocowanie panelu zapewnić osłonę przed ewentualnymi 

  kroplami  spadającymi z góry (IP X2).
2. Montaż panelu na wysokości co najmniej 0,6 m od poziomu podłogi. 
3. Wyprowadzenie kabli połączeniowych poprzez otwór w tylnej ściance panelu (zob. rys. 1.2).
4. Zamocowanie panelu na śruby po uprzednim wywierceniu dwóch otworów w ściance nośnej. 
Rys. 1.2 

Podłączenie panelu sterowniczego

Podczas zamykania obudowy sterownika nie zagiąć wewnętrznych sprężyn, gdyż 
może to zakłócić funkcje przycisków panelu! Odłącz zasilanie przed podłączeniem 
panelu sterowania ! 

Długość kabla łączącego panel sterowniczy z urządzeniem wentylacyjnym nie 
powinna przekraczać 150 m. Wymagany typ kabla zasilającego określony został 
na schemacie elektrycznym. 
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1.3. Podłączenie do okapu kuchennego 
Urządzenia wentylacyjne KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE mogą być podłączane do okapu kuchennego 

(na schemacie funkcjonalnym posiadają oznaczenie KH). Po przeciągnięciu kabla łączeniowego przez uszczelkę 
gumową (w ściance) końcówki kabla należy połączyć do zacisków w skrzynce łączeniowej J11. 

Podłączenie złącza należy wykonać ściśle według numeracji przewodów na 
schemacie elektrycznym lub odpowiednich oznaczeń (zob. schemat połączeń). 

Podczas rozłączania poszczególnych sekcji urządzenia nie wolno ciągnąć za 
przewody lub kable! 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wewnątrz urządzenia wentylacyjnego 
należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i czy przewód zasilający został 
wyjęty z gniazdka. 

Rys. 1.3
Podłączenie do okapu kuchennego 

1.4. Podłączenie styków sterowniczych 
Do urządzeń wentylacyjnych wyposażonych w sterownik C4 może zostać podłączone dodatkowe urządzenie 

sterujące (wyłącznik, czujnik, programator czasowy, przycisk sterowniczy itp.). W tym celu z urządzenia wenty-
lacyjnego należy wyprowadzić kabel zewnętrzny (zob. rys. 1.4). Możliwości podłączenia zostały szczegółowo 
przedstawione w rozdziale 2.6.

Rys 1.4 
Podłączenie dodatkowego urządzenia sterowniczego
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2. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

2.1. STEROwANIE URZądZENIEM wENTYLACYJNYM 

Układ sterujący pracą urządzenia wentylacyjnego zapewnia kontrolę procesów fizycznych, które zachodzą 
wewnątrz urządzenia wentylacyjnego. W skład układu sterującego wchodzą następujące elementy: 

• płyta sterownika; 
• bezpieczniki, zasilanie i płytki z pośredniczącymi układami sterowniczymi, zainstalowane wewnątrz 

urządzenia wentylacyjnego; 
• panel sterowniczy, przeznaczony do zamontowania w miejscu wygodnym dla użytkownika; 
• siłowniki przepustnic powietrza; 
• czujniki ciśnienia i temperatury. 

Panel sterowniczy (zob. rys. 2.1) przeznaczony jest do zdalnego sterowania, regulowania nastaw oraz 
wyświetlania bieżących parametrów roboczych urządzenia wentylacyjnego. Podświetlany wyświetlacz LCD służy 
do monitorowania poszczególnych parametrów roboczych i wyświetlania komunikatów tekstowych. Sygnalizow-
anie bieżącego trybu pracy i ewentualnych usterek zapewniają kontrolki świetlne. Do regulacji temperatury powi-
etrza, intensywności wentylacji, wyboru trybu roboczego i ustawienia pozostałych parametrów służą przyciski 
dotykowe. 

Rys. 2.1
widok ogólny panelu sterowniczego

Przyciski dotykowe na panelu sterowniczym: 

   włączanie i wyłączanie urządzenia wentylacyjnego / powrót do poprzedniego ekranu menu; 
 

           wejście do menu ustawień parametrów / zatwierdzanie wykonanych ustawień; 
 

      nawigacja w menu / zmiana wartości parametrów 

2.2. włączanie urządzenia wentylacyjnego

Po włączeniu zasilania elektrycznego wyświetlacz LCD na panelu sterowniczym pokaże okno powitalne przed-
stawione na rys. 2.3.   
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Aby włączyć (lub wyłączyć) urządzenie należy przycisnąć i przytrzymać  przez około 4 sekundy przycisk 
START, aż urządzenie wygeneruje krótki dźwięk potwierdzający włączenie (lub wyłączenie). O pracy urządzenia 
informuje wyświetlacz, pokazujący aktualną nastawę intensywności wentylacji, oraz diody sygnalizacyjne LED 
(zob. dalej).  

2.3. wskaźniki świetlne na panelu sterowniczym

O pracy urządzenia informuje wyświetlacz LCD na panelu sterowniczym, wyświetlający informacje w postaci 
liczb i komunikatów tekstowych, oraz dwie kolorowe kontrolki LED.   

Rysunek 2.3 przedstawia ekran powitalny, wyświetlany przez wyświetlacz LCD.

Rys. 2.3 

Ekran powitalny na wyświetlaczu panelu sterowniczego

wskaźniki świetlne LEd: 
1. Brak sygnalizacji LED na panelu – urządzenie jest wyłączone. 
2. Dioda LED pali się na zielono, wyświetlacz pokazuje komunikat tekstowy – urządzenie jest włączone.
3. Panel pokazuje symbol trybu automatycznego, zielona kontrolka LED pali się – urządzenie pracuje w 

trybie automatycznym, zgodnie z planem tygodniowym.
4. Dioda LED miga na czerwono i zielono, wyświetlacz pokazuje komunikat tekstowy – zob. rozdział 2.8.
5. Dioda LED pali się na czerwono, wyświetlacz pokazuje komunikat tekstowy – urządzenie wyłączyło się w 

trybie awaryjnym (zob. rozdział 2.8).
6. Na panelu sterowniczym brak jakiejkolwiek sygnalizacji  - brak zasilania elektrycznego urządzenia.

Uwaga: Przyciśnięcie na panelu dowolnego przycisku automatycznie powoduje podświetlenie ekranu wyświetlacza. 
Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk podświetlenie zostanie wyłączone. 

2.4. Przełącznik szybkiej zmiany intensywności wentylacji

Urządzenie oferuje trzy poziomy wentylacji. Każdy poziom ma przypisaną intensywność (więcej szczegółów 
można znaleźć w następnym rozdziale). Istnieje możliwość szybkiego przełączenia poziomu wentylacji 
bezpośrednio z ekranu powitalnego (rys. 2.3). 

Zwiększenie intensywności wentylacji: przycisnąć i przytrzymać  i jednocześnie zwiększać intensywność 

wentylacji za pomocą przycisku  .

Kontrolka świetlna LED sygnalizująca pracę urządzenia

Nastawa temperatury (+15 … 300C)

Aktualnie wybrany sezon (ZIMA/ LATO)

Czas

Poziom intensywności wentylacji  (0,1, 2, 3)
Temperatura powietrza nawiewanego 

Symbol trybu automatycznego
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Zmniejszenie intensywności wentylacji: przycisnąć i przytrzymać  i jednocześnie zmniejszać 

intensywność wentylacji za pomocą przycisku  .

Jeśli poziom intensywności wentylacji został zmieniony za pomocą funkcji szyb-
kiej zmiany, a urządzenie wentylacyjne pracuje zgodnie z planem tygodniowym, 
to nastąpi zmiana trybu pracy urządzenia z automatycznego na ręczny. 

2.5. Ustawienia programowane przez Użytkownika

Po jednokrotnym przyciśnięciu  ekran wyświetlacza przechodzi do menu z dostępnymi parametrami. 

Należy wybrać okno menu za pomocą przycisku  ,   , (zob. opis dalej). Po przejściu do okna menu wybór 

żądanego parametru następuje poprzez przyciśnięcie przycisku , natomiast ustawienie wartości wybranego 

parametru za pomocą przycisków , . TAby zatwierdzić zmiany należy przycisnąć przycisk  . 

Powrót do poprzedniego menu lub do ekranu powitalnego następuje poprzez przyciśnięcie .
Uwaga: Jeśli przez 1 minutę żaden przycisk nie zostanie przyciśnięty, wyświetlacz automatycznie pokaże okno 
powitalne.  

1. Ustawienie trybu pracy urządzenia wentylacyjnego 
Urządzenie może funkcjonować w dwóch trybach roboczych:  ręcznym i automatycznym. W trybie ręcznym 

urządzenie pracuje nieprzerwanie z nastawioną intensywnością wentylacji. W trybie automatycznym urządzenie 
pracuje zgodnie z planem tygodniowym (nastawienie planu tygodniowego – zob. dalej).

  

Uwaga: Jeśli urządzenie pracuje w trybie automatycznym, na ekranie powitalnym wyświetlany jest symbol  .

2.  Nastawa poziomu wentylacji 
Urządzenia wentylacyjne wyposażone w wentylatory typu AC oferują trzy stopnie intensywności wentylacji, z 

których każdy może funkcjonować w trybie ręcznym i automatycznym. 
Aby nastawić poziom intensywności wentylacji w trybie ręcznym należy wybrać z okna menu:

1 – minimalny poziom intensywności wentylacji 
2 – normalny poziom intensywności wentylacji
3 – maksymalny poziom intensywności wentylacji 

Normalny (drugi z kolei) poziom intensywności wentylacji dla wentylatora powietrza nawiewanego, oraz odd-
zielnie dla wentylatora powietrza wywiewanego może zostać nastawiony stosownie do konkretnego rozwiązania 
instalacji wentylacyjnej: 

I – wartość minimalna 
II –  wartość średnia 
III – wartość maksymalna 
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Urządzenia wentylacyjne wyposażone w wentylatory typu EC również oferują trzy stopnie intensywności wen-
tylacji. Intensywność wentylacji dla każdego z tych stopni można regulować oddzielnie dla powietrza nawiewane-
go i wywiewanego, w zakresie od 20 do 100%, co 1%.

Potencjometry intensywności wentylacji w skrzynce automatyki wewnątrz 
urządzenia wentylacyjnego nie są do tego celu wykorzystywane, gdyż po 
podłączeniu panelu sterowniczego z przyciskami dotykowymi ich ustawienie po-
zostaje bez wpływu na sterowanie urządzeniem wentylacyjnym.  

3.  Włączenie funkcji OVR 
Urządzenia wentylacyjne zostały wyposażone w funkcję OVR, której szczegółowy opis znajduje się w rozdzi-

ale 2.6. Funkcję OVR aktywować można na dwa sposoby: 

1. Za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego. Sposób podłączenia przedstawiono w rozdziale 1.4. Po 
połączeniu (zwarciu) styków FC (zob. schemat połączeń) urządzenie wentylacyjne pracuje w wybranym trybie 
OVR, a po ich rozwarciu powraca do poprzedniego trybu pracy. 

2. Za pomocą panelu sterowniczego. W tym przypadku podłączenie do dodatkowego urządzenia sterującego 
nie jest potrzebne, a urządzenie wentylacyjne będzie pracowało w zadanym trybie „OVR” przez czas określony 
przez wewnętrzny regulator czasowy (od 1 do 90 minut):  

“On” – funkcja OVR jest włączona.
“Off” – funkcja OVR jest wyłączona. 

Jeżeli funkcja OVR jest aktywna, ekran startowy na zdalnym panelu sterowniczym pokazuje 4. stopień wentyl-
acji. Po uaktywnieniu tej funkcji użytkownik może ustawić żądaną intensywność - oddzielnie dla powietrza nawie-
wanego i powietrza wywiewanego - z ekranu „Wentylacja”, w zakresie od 20 do 100% (dotyczy tylko wentylatorów 
typu EC). 

4. Nastawa wartości temperatury 
Urządzenie wentylacyjne utrzymuje nastawioną przez użytkownika temperaturę. Nastawę temperatury należy 

wybrać z ekranu menu:

Potencjometry nastawcze w skrzynce automatyki wewnątrz urządzenia wentyla-
cyjnego nie są do tego celu wykorzystywane, gdyż po podłączeniu panelu ste-
rowniczego z przyciskami dotykowymi ich ustawienie pozostaje bez wpływu na 
sterowanie urządzeniem wentylacyjnym.

5. Korekta temperatury zadanej 
Istnieje możliwość zmiany  temperatury zadanej o -9 do +9°C w stosunku do ustawionej przez użytkownika 

nastawy temperaturowej dla danego okresu czasu. W tym celu z ekranu menu należy wybrać: 



9

Instrukcja obsługi

6. Ustawienie sezonu grzewczego 
Aby zapewnić możliwie oszczędne zużywanie energii elektrycznej, urządzenie wentylacyjne oferuje dwa 

tryby pracy: sezon letni i zimowy. 
• po wybraniu trybu „ZIMA” nagrzewnica powietrza jest aktywna i może pracować; 
• po wybraniu trybu „LATO” funkcjonowanie nagrzewnicy powietrza nie jest możliwe. 
Aby ustawić żądany tryb pracy sezonowej należy wybrać ekran z menu: 

Uwaga:  Jeśli temperatura powietrza w sezonie letnim jest niewystarczająca, można przestawić urządzenie na 
pracę w trybie sezonu zimowego; w tym przypadku wydatek energetyczny będzie minimalny. 

7. Ustawienie dnia i czasu 
Aby urządzenie wentylacyjnie funkcjonowało zgodnie z nastawionym planem tygodnia, należy ustawić aktu-

alny dzień i czas:

Skróty dni tygodnia:
Mo – poniedziałek
Tu – wtorek
We – środa
Th – czwartek 
Fr – piątek
Sa – sobota
Su – niedziela

8. Ustawienia dla planu tygodniowego

Urządzenie oferuje dwa sposoby regulacji ustawień dla planu tygodniowego: 

• “1-5/6,7” – uproszczone nastawa planu tygodniowego: jeden schemat dla wszystkich dni roboczych, oraz 
jeden schemat dla dni weekendowych; 

• “1-7” – pełna nastawa planu tygodniowego: dla każdego dnia tygodnia inny schemat pracy instalacji wen-
tylacyjnej.

Obowiązuje jeden schemat funkcjonowania dla obu opcji nastawy.  

Po wybraniu programu dla każdego dnia tygodnia “1-7” wyświetlony zostanie ekran nastawy planu:   

Każdemu z dni tygodnia zostają przypisane trzy zdarzenia: N1, N2, N3. Ustawienie rozpoczyna się od 
poniedziałku (Mo). Po wybraniu danego zdarzenia dnia, należy ustawić czas rozpoczęcia i czas zakończenia, 
oraz przypisać do niego określony poziom intensywności wentylacji (0, 1, 2, 3). 

W celu ustawienia planu uproszczonego (dla dni roboczych i dni weekendowych) “1-5/6,7” należy wybrać z 
ekranu z menu:
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Po wybraniu zdarzenia (N1, N2, N3) dla dni roboczych “1-5”, należy ustawić czas rozpoczęcia, czas 
zakończenia, poziom wentylacji identycznie jak wyżej. Wszystkie trzy zdarzenia dla dni weekendowych definio-
wane są na podobnej zasadzie:

Uwaga: Dla każdego  zdarzenia czas ustawiany jest w zakresie od 0:00 do 24:00.  .  
Przykładowe ustawienie: :
  Poniedziałek:
N1   od 00:00 do 07:00    2 poziom wentylacji 
N2   od 10:00 do 20:00    1 poziom wentylacji 
N3   od 20:00 do 24:00    3 poziom wentylacji 

9. Wybór języka obsługi 
Panel sterowniczy daje możliwość ustawienia żądanego języka obsługi. W tym celu należy wybrać ostatni 

ekran menu:

10. Blokada menu 
Kod PIN umożliwia zablokowanie zmiany ustawień menu parametrów roboczych urządzenia. Przy zablokow-

anym menu dostępna jest tylko możliwość przeglądania ustawień parametrów, oraz włączenia i wyłączenia 
urządzenia. 

W celu wprowadzenia kodu PIN należy przycisnąć  +  i przytrzymać przez 4 sekundy, aż wyświetlony 
zostanie ekran: 

Aby wprowadzić kod PIN należy: 

1. Przycisnąć  lub  by wprowadzić pierwszą cyfrę kodu. 

2. Przycisnąć   by przejść do następnej cyfry kodu. 
3. Powtórzyć czynności jak wyżej w celu wprowadzenia drugiej i trzeciej cyfry kodu. 

4. Po wpisaniu trzeciej cyfry zatwierdzić wprowadzony kod przyciskiem  .

5. Przycisnąć  i  i przytrzymać przez 4 sekundy, by zapisać podany kod do pamięci sterownika. 

Menu może zostać odblokowane tylko po wpisaniu prawidłowego kodu PIN. Jeśli 
użytkownik zapomniał wpisany kod PIN, powinien skontaktować się z serwisem.  

Instrukcja obsługi
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2.6. Funkcja OVR

Funkcja “OVR” (Override) umożliwia zdalne obsługiwanie urządzenia sterowniczego za pomocą urządzenia 
zewnętrznego. Po włączeniu tej funkcji bieżący tryb pracy jest ignorowany i urządzenie wentylacyjne będzie 
pracowało z intensywnością nastawioną za pomocą urządzenia zewnętrznego.

Możliwe zastosowania funkcji OVR:

• Utrzymanie na wymaganym poziomie CO2 w pomieszczeniu – poprzez zainstalowanie dodatkowego czu-
jnika CO2 (wyposażonego w przekaźnik): po przekroczeniu określonego poziomu dwutlenku węgla w pomieszc-
zeniu urządzenie wentylacyjne będzie pracowało z maksymalną wydajnością do czasu przewietrzenia pomieszc-
zenia, po czym powróci do poprzednio nastawionego poziomu wentylacji. 

• Utrzymanie na wymaganym poziomie wilgotności względnej w pomieszczeniu – po zwarciu styków 
w czujniku wilgotności względnej (wyposażonym w przekaźnik) nastąpi automatyczne przełączenie wentylacji 
na maksymalną lub wcześniej zadaną intensywność, tak by utrzymać wymagany przez użytkownika poziom 
wilgotności w pomieszczeniu

• wentylacja wg potrzeb – po podłączeniu czujnika ruchu do styków sterowniczych, poziom wentylacji regu-
lowany jest stosownie do aktualnych potrzeb, np. po wejściu do pomieszczenia osób przewietrzanie będzie re-
alizowane zgodnie z nastawą określoną dla funkcji „OVR”, a po ich wyjściu urządzenie wentylacyjne powróci do 
pierwotnie zadanego, np. minimalnego poziomu wentylacji. 

• wentylacja z dodatkowym wyciągiem powietrza – podłączenie dodatkowego urządzenia wyciągowego, 
np. okapu kuchennego, lub odprowadzenia powietrza bez oddzielnego wentylatora – w tym przypadku odprow-
adzanie powietrza na zewnątrz zapewnia samo urządzenie wentylacyjne. Po włączeniu tej funkcji wentylator 
powietrza nawiewanego i usuwanego pracuje z maksymalną wydajnością.  

• wyrównywanie podciśnienia – funkcja przeznaczona dla instalacji, w których powietrze odprowadzane 
jest za pomocą oddzielnego wentylatora wyciągowego. W tym przypadku może być stosowany oddzielny styk 
sterowniczy, uruchamiający funkcję „OVR”. Po jej włączeniu wentylatory nawiewowe zaczynają pracować z 
maksymalną wydajnością, a wentylatory powietrza wywiewanego wyłączają się.

Uwaga: Aby działanie tej funkcji było możliwe, tzn. aby w trybie „OVR” umożliwić zatrzymanie pracy wentylatorów 
powietrza wywiewanego, łącznik zwierający nr 4  w skrzynce automatycznej powinien być ustawiony w pozycji 
„ON” (rys. 2.7).

2.7. Konfiguracja funkcji automatycznych 

Przełączniki (zob. rys. 2.7.) w skrzynce automatyki przeznaczone są do wyboru typu wymiennika ciepła, na-
grzewnicy i wentylatora, oraz trybu funkcji „OVR”. Ustawienia uaktywniają się dopiero po wyłączeniu i ponownym 
włączeniu zasilania urządzenia.

Przełącznik nr WŁĄCZONY (ON) WYŁĄCZONY (OFF)

1 obrotowy wymiennik ciepła płytowy wymiennik ciepła

2 nagrzewnica wodna nagrzewnica elektryczna

3 wentylatory EC wentylatory AC 

4 tryb „OVR” gdy wentylator wyciągowy jest wyłączony zwykły tryb “OVR” 
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Rys. 2.7 
Przełączniki konfiguracji automatyki 

2.8.  diagnostyka i usuwanie usterek
Urządzenie nie działa: 
• Sprawdzić, czy kabel zasilający jest włączony do gniazdka elektrycznego. 
• Sprawdzić wszystkie bezpieczniki w bloku automatyki. Bezpieczniki niesprawne wymienić na nowe, o iden-

tycznych parametrach elektrycznych (zob. schemat elektryczny urządzenia).
•  Sprawdzić, czy wyświetlacz panelu sterowniczego nie wyświetla komunikatu o usterce. Jeśli tak jest, usterka 

musi zostać usunięta. Aby wyeliminować usterkę należy postępować zgodnie z tabelą 2.8, przedstawiającą 
zestawienie możliwych usterek. 

• W przypadku braku komunikatu na wyświetlaczu panelu sterowniczego sprawdzić stan techniczny kabla 
łączącego panel z urządzeniem wentylacyjnym.

Zbyt niski strumień powietrza: 
• Sprawdzić nastawę poziomu intensywności wentylacji (zob. rozdział 2.5).
• Sprawdzić stan filtrów powietrza. Filtry zabrudzone wymienić na nowe. 
• Sprawdzić regulację anemostatów powietrza nawiewanego / wywiewanego z pomieszczenia. 
• Sprawdzić, czy nie jest zatkana kratka wlotowa zewnętrznej czerpni powietrza. 
• Sprawdzić, kanały wentylacyjne pod względem uszkodzenia lub obecności ewentualnych przedmiotów 

obcych.
Zbyt zimne powietrze nawiewane: 
• Sprawdzić nastawę temperatury (zob. rozdział 2.5).
• Sprawdzić, czy na panelu sterowniczym został wybrany tryb „ZIMA”. 
• Sprawdzić ewentualną sygnalizację usterek na panelu sterowniczym (zob. tabela 2.8).
•  Sprawdzić bezpiecznik F2 w skrzynce automatyki.

Jeśli urządzenie przerwało pracę i na sterowniku zapaliła się czerwona kontrolka 
świetlna, a wyświetlaczy pokazuje komunikat tekstowy informujący o usterce, to 
usterka ta musi zostać wyeliminowana!  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wewnątrz urządzenia wentyla-
cyjnego należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i czy przewód 
zasilający został wyjęty z gniazdka. 

Po wyeliminowaniu usterki i ponownym włączeniu zasilania elektrycznego wyświetlacz pokaże komunikat 
informujący o poprzedniej usterce. Jeśli żadne inne usterki nie występują, urządzenie można włączyć przyciskiem 

; urządzenie będzie kontynuowało pracę zgodnie z nastawionym trybem. Jeśli natomiast usterka nie została 
wyeliminowana, urządzenie albo rozpocznie pracę i po pewnym czasie znowu wyłączy się, albo w ogóle nie da 
się uruchomić, pokazując na wyświetlaczu komunikat o usterce. 



13

Ta
be

la
 2

.8
   

   
   

   
   

U
st

er
ki

 s
yg

na
liz

ow
an

e 
na

 p
an

el
u 

st
er

ow
ni

cz
ym

, i
ch

 p
ra

w
do

po
do

bn
e 

pr
zy

cz
yn

y 
i s

po
só

b 
us

un
ię

ci
a

K
om

un
ik

at
 

na
 w

yś
w

ie
tla

cz
u

K
on

tr
ol

ka
LE

d
O

pi
s

za
be

zp
ie

cz
en

ia
 w

ył
ąc

za
ją

ce
go

Pr
aw

do
po

do
bn

a 
pr

zy
cz

yn
a 

us
te

rk
i

Sp
os

ób
 

us
un

ię
ci

a 
us

te
rk

i

cz
er

w
on

a 
i z

ie
lo

na
 

m
ig

a

Za
le

żn
ie

 o
d 

in
te

ns
yw

no
śc

i e
ks

pl
oa

ta
cj

i u
rz

ąd
ze

ni
a 

na
 

pa
ne

lu
 s

te
ro

w
ni

cz
ym

 w
yś

w
ie

tlo
ny

 z
os

ta
je

 k
om

un
ik

at
 o

 
w

ym
ag

an
ym

 p
rz

eg
lą

dz
ie

 o
kr

es
ow

ym
.

-

P
o 

od
łą

cz
en

iu
 o

d 
za

si
la

ni
a 

el
ek

try
cz

ne
go

 
na

le
ży

 p
rz

ep
ro

w
ad

zi
ć 

ok
re

so
w

y 
pr

ze
gl

ąd
 

te
ch

ni
cz

ny
 u

rz
ąd

ze
ni

a,
 tj

. s
pr

aw
dz

ić
 

cz
ys

to
ść

 fi
ltr

a 
po

w
ie

trz
ne

go
, o

ra
z 

st
an

 
te

ch
ni

cz
ny

 w
ym

ie
nn

ik
a 

ci
ep

ła
, n

ag
rz

e-
w

ni
cy

 i 
w

en
ty

la
to

ró
w

.

cz
er

w
on

a
św

ie
ci

Je
śl

i t
em

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
trz

a 
na

w
ie

w
an

eg
o 

sp
ad

ni
e 

po
ni

że
j 

w
ar

to
śc

i 
do

pu
sz

cz
al

ne
j: 

+5
o +

C
, 

ur
zą

dz
en

ie
 

pr
ze

st
aj

e 
pr

ac
ow

ać
 p

o 
up

ły
w

ie
 1

0 
m

in
. o

pó
źn

ie
ni

a.
  

U
st

er
ka

 w
ym

ie
nn

ik
a 

ci
ep

ła
 i/

lu
b 

na
gr

ze
w

ni
cy

.

S
pr

aw
dz

ić
 

na
st

aw
io

ną
 

te
m

pe
ra

tu
rę

 
i 

try
b 

ZI
M

A
/L

AT
O

. 
S

pr
aw

dz
ić

 
fu

nk
cj

on
ow

an
ie

 
w

ym
ie

nn
ik

a 
ci

ep
ła

 i 
na

gr
ze

w
ni

cy
.

cz
er

w
on

a
św

ie
ci

Je
śl

i 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

po
w

ie
trz

a 
na

w
ie

w
an

eg
o 

w
zr

oś
ni

e 
po

w
yż

ej
 

w
ar

to
śc

i 
do

pu
sz

cz
al

ne
j: 

+4
5o +

C
, 

ur
zą

dz
en

ie
 

pr
ze

st
aj

e 
pr

ac
ow

ać
 p

o 
up

ły
w

ie
 1

0 
m

in
. o

pó
źn

ie
ni

a.
  

U
st

er
ka

 w
ym

ie
nn

ik
a 

ci
ep

ła
 i/

lu
b 

na
gr

ze
w

ni
cy

.

S
pr

aw
dz

ić
 

na
st

aw
io

ną
 

te
m

pe
ra

tu
rę

 
i 

try
b 

ZI
M

A
/L

AT
O

. 
S

pr
aw

dz
ić

 
fu

nk
cj

on
ow

an
ie

 
w

ym
ie

nn
ik

a 
ci

ep
ła

 i 
na

gr
ze

w
ni

cy
.

cz
er

w
on

a 
i 

zi
el

on
a

m
ig

a

U
rz

ąd
ze

ni
e 

z 
na

gr
ze

w
ni

cą
 e

le
kt

ry
cz

ną
 je

st
 w

yp
os

aż
on

e 
w

 
uk

ła
d 

za
be

zp
ie

cz
en

ia
 p

rz
ed

 p
rz

eg
rz

an
ie

m
 p

o 
pr

ze
kr

oc
ze

-
ni

u 
te

m
pe

ra
tu

ry
  9

0o
C

, w
łą

cz
aj

ąc
e 

si
ę 

je
śl

i s
tru

m
ie

ń 
po

w
i-

et
rz

a 
ch

ło
dz

ąc
eg

o 
na

 n
ag

rz
ew

ni
cy

 je
st

 n
ie

w
ys

ta
rc

za
ją

cy
. 

P
ra

ca
 u

rz
ąd

ze
ni

a 
w

en
ty

la
cy

jn
eg

o 
je

st
 k

on
ty

nu
ow

an
a.

 

O
dł

ąc
ze

ni
e 

na
gr

ze
w

ni
cy

 
sp

ow
od

ow
an

e 
zb

yt
 n

is
ki

m
 

pr
ze

pł
yw

em
 p

ow
ie

trz
a.

 

P
o 

sc
hł

od
ze

ni
u 

si
ę 

na
gr

ze
w

ni
cy

 
za

be
z-

pi
ec

ze
ni

e 
w

yz
er

uj
e 

si
ę 

au
to

m
at

yc
zn

ie
.  

Za
le

ca
 si

ę z
w

ię
ks

ze
ni

e p
oz

io
m

u i
nt

en
sy

w
no

śc
i  

w
en

ty
la

cj
i.

cz
er

w
on

a
św

ie
ci

U
rz

ąd
ze

ni
e 

z 
na

gr
ze

w
ni

cą
 e

le
kt

ry
cz

ną
 je

st
 w

yp
os

aż
on

e 
w

 u
kł

ad
 z

ab
ez

pi
ec

ze
ni

a 
aw

ar
yj

ne
go

 p
rz

ed
 p

rz
eg

ra
ni

em
 

po
 p

rz
ek

ro
cz

en
iu

 t
em

pe
ra

tu
ry

 1
20

°C
, 

w
łą

cz
aj

ąc
e 

si
ę 

w
  

pr
zy

pa
dk

u 
us

te
rk

i 
na

gr
ze

w
ni

cy
. 

N
as

tę
pu

je
 

w
ył

ąc
ze

ni
e 

ca
łe

go
 u

rz
ąd

ze
ni

a 
w

en
ty

la
cy

jn
eg

o.
 

Za
dz

ia
ła

ni
e 

za
be

zp
ie

cz
en

ia
 

te
rm

ic
zn

eg
o 

na
gr

ze
w

ni
cy

. 

M
oż

liw
oś

ć 
w

yz
er

ow
an

ia
 

za
be

zp
ie

cz
en

ia
 

pr
ze

d 
pr

ze
gr

za
ni

em
 z

a 
po

m
oc

ą 
pr

zy
ci

sk
u 

„R
E

S
E

T”
 

(n
a 

na
gr

ze
w

ni
cy

), 
je

dn
ak

 
do

pi
-

er
o 

po
 u

st
al

en
iu

 i 
w

ye
lim

in
ow

an
iu

 p
rz

yc
zy

ny
 

po
w

od
uj

ąc
ej

 n
ad

m
ie

rn
y 

w
zr

os
t t

em
pe

ra
tu

ry
. 

cz
er

w
on

a
św

ie
ci

Je
śl

i w
 u

rz
ąd

ze
ni

u 
w

yp
os

aż
on

ym
 w

 n
ag

rz
ew

ni
cą

 w
od

ną
 

te
m

pe
ra

tu
ra

 w
od

y 
sp

ad
ni

e 
po

ni
że

j d
oz

w
ol

on
eg

o 
po

zi
om

u 
+9

°C
, u

rz
ąd

ze
ni

e 
pr

ze
st

aj
e 

pr
ac

ow
ać

. 

U
st

er
ka

 p
od

gr
ze

w
an

ia
 w

od
y 

i 
po

da
w

an
ia

 w
od

y 
w

 in
st

al
ac

ji 
gr

ze
w

cz
ej

.  

S
pr

aw
dz

ić
 

dz
ia

ła
ni

e 
po

m
py

 
ob

ie
go

w
ej

 
i  

in
st

al
ac

ji 
gr

ze
w

cz
ej

. 
S

pr
aw

dz
ić

 f
un

kc
jo

no
w

-
an

ie
 u

kł
ad

u 
re

gu
lu

ją
ce

go
 p

oł
oż

en
ie

 z
aw

or
u 

gr
ze

w
cz

eg
o.

cz
er

w
on

a
św

ie
ci

IW
 u

rz
ąd

ze
ni

u 
z 

pł
yt

ow
ym

 w
ym

ie
nn

ik
ie

m
 c

ie
pł

a,
 j

eś
li 

za
dz

ia
ła

ł u
kł

ad
 z

ab
ez

pi
ec

za
ją

cy
 w

ym
ie

nn
ik

 c
ie

pł
a 

pr
ze

d 
za

m
ar

za
ni

em
 i

 n
ie

 w
yz

er
ow

ał
 s

ię
 w

 c
ią

gu
 1

0 
m

in
ut

, 
ur

zą
dz

en
ie

 p
rz

es
ta

je
 p

ra
co

w
ać

. 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
trz

a 
pr

ze
-

pł
yw

aj
ąc

eg
o 

pr
ze

z 
w

ym
ie

n-
ni

k 
ci

ep
ła

 s
pa

dł
a 

po
ni

że
j 

do
pu

sz
cz

al
ne

go
 m

in
im

um
.

S
pr

aw
dz

ić
 

us
ta

w
ie

ni
e 

kl
ap

y 
uk

ła
du

 
ob

ej
śc

io
w

eg
o 

i 
fu

nk
cj

on
ow

an
ie

 s
iło

w
ni

ka
. 

Za
le

ca
 s

ię
 z

m
ni

ej
sz

en
ie

 s
to

pn
ia

 w
en

ty
la

cj
i. 

cz
er

w
on

a
św

ie
ci

W
 p

rz
yp

ad
ku

 b
ra

ku
 s

yg
na

łu
 z

 c
zu

jn
ik

a 
ob

ro
tu

 w
irn

ik
a,

 
je

śl
i 

ur
zą

dz
en

ie
 j

es
t 

w
łą

cz
on

e 
na

 t
ry

b 
„Z

IM
A

”, 
na

st
ąp

i 
w

ył
ąc

ze
ni

e 
pr

ac
y 

po
 u

pł
yw

ie
 2

 m
in

ut
.

Ze
rw

an
y 

pa
se

k 
na

pę
do

w
y,

 
us

te
rk

a 
si

ln
ik

a 
na

pę
dz

aj
ąc

eg
o 

w
irn

ik
, l

ub
 u

st
er

ka
 c

zu
jn

ik
a 

ob
ro

tu
 w

irn
ik

a.

S
pr

aw
dz

ić
 s

iln
ik

 n
ap

ęd
ow

y 
i s

ta
n 

te
ch

ni
cz

ny
 

cz
uj

ni
ka

 o
br

ot
u 

w
irn

ik
a.

cz
er

w
on

a 
i z

ie
lo

na
 

m
ig

a

W
 p

rz
yp

ad
ku

 b
ra

ku
 s

yg
na

łu
 z

 c
zu

jn
ik

a 
ob

ro
tu

 w
irn

ik
a,

 
je

śl
i u

rz
ąd

ze
ni

e 
je

st
 w

łą
cz

on
e 

na
 tr

yb
 „L

AT
O

”, 
po

 u
pł

yw
ie

 
2 

m
in

ut
 w

yś
w

ie
tlo

ne
 z

os
ta

ni
e 

os
trz

eż
en

ie
. 

U
rz

ąd
ze

ni
e 

pr
ac

uj
e 

da
le

j. 

Ze
rw

an
y 

pa
se

k 
na

pę
do

w
y,

 
us

te
rk

a 
si

ln
ik

a 
na

pę
dz

aj
ąc

eg
o 

w
irn

ik
, l

ub
 u

st
er

ka
 c

zu
jn

ik
a 

ob
ro

tu
 w

irn
ik

a.

S
pr

aw
dz

ić
 s

iln
ik

 n
ap

ęd
ow

y 
i s

ta
n 

te
ch

ni
cz

ny
 

cz
uj

ni
ka

 o
br

ot
u 

w
irn

ik
a.

cz
er

w
on

a
św

ie
ci

Je
śl

i 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

pr
ze

kr
oc

zy
 

do
pu

sz
cz

al
ne

 
w

ie
lk

oś
ci

 
gr

an
ic

zn
e:

 -3
0°

C
...

+7
5°

C
, u

rz
ąd

ze
ni

e 
pr

ze
st

aj
e 

pr
ac

ow
ać

 
na

ty
ch

m
ia

st
. 

N
ie

 
po

dł
ąc

zo
ny

 
lu

b 
us

zk
od

-
zo

ny
 

cz
uj

ni
k 

te
m

pe
ra

tu
ry

  
po

w
ie

trz
a 

na
w

ie
w

an
eg

o.

S
pr

aw
dz

ić
 p

od
łą

cz
en

ie
 c

zu
jn

ik
a 

lu
b 

w
ym

ie
ni

ć 
cz

uj
ni

k 
na

 n
ow

y.

Instrukcja obsługi



Ventia Sp. z o.o.
ul.Bartycka 26/D2
00-716 Warszawa, POLAND
tel. (+48 22) 841 11 65
fax (+48 22) 841 10 98
info@ventia.pl
www.ventia.pl

UAB AMALVA
Ozo str. 10, 
LT–08200 VILNIUS, LITHUANIA
e-mail info@amalva.lt
www.amalva.com
www.komfovent.com           2012


