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Dokumentacja techniczna centrali wentylacyjnej AirPack Home 300v THESSLAGREEN

1. Opis produktu

Centrala wentylacyjna AirPack Home 300v przeznaczona jest do realizacji zrownowazonej wentylacji mechanicznej w budynkach
mieszkalnych. Urzadzenie umozliwia odzysk ciepta z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnoscig przekraczajgcg 90% oraz
jest wyposazone w energooszczedne wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci zapewniajgce niskie zuzycie energii elektrycznej
oraz cichg prace.

Podzespoty wchodzace w sktad centrali wentylacyjnej AirPack Home 300v:

— przeciwprgdowy wymiennik ciepta,

— wentylator nawiewny,

— wentylator wywiewny,

— filtr powietrza zewnetrznego,

— filtr powietrza wewnetrznego,

— presostat,

— przepustnica obejscia wymiennika z sitownikiem,

— system zapobiegajgcy zamrozeniu kondensatu w wymienniku ciepta,
— uktad sterowania,

— nagrzewnica elektryczna systemu przeciwzamrozeniowego,
— instalacja do pomiaru przeptywu powietrza.

Centrale wentylacyjne AirPack Home 300v umozliwiaja:

— statg wymiane powietrza w budynku,

— minimalng wymiane powietrza wymagang ze wzgleddw higienicznych,

— uzyskanie oszczednosci energii dzieki wysokiej sprawnosci odzysku ciepta,

— osiggniecie wysokiego standardu higienicznego dzieki dostarczaniu do pomieszczen swiezego powietrza oraz usuwaniu
zanieczyszczen w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi plesni i grzybdw w budynku,

— w przypadku zastosowania modutu CF (opcja) - utrzymanie zadanych przeptywy masowych powietrza w instalacji wentyla-

cyjnej oraz zapewnienie zrownowazenia tych przeptywow niezaleznie od chwilowych warunkéw atmosferycznych i stanu
zabrudzenia filtrow.

2. Tabliczka znamionowa urzadzenia

Nazwa oraz numer seryjny centrali wentylacyjnej AirPack Home 300v znajduja sie na tabliczce znamionowej umieszczonej na
obudowie urzadzenia.

T H E S S LAG R E E N Napiecie / czestotliwos¢ | 230V / ~50 Hz

Maksymalny pob6r mocy | 1171 W
Nominalny strumien powietrza | 305 m¥h

AirPaCk Home 300V Nominalny sprez dyspozycyjny | 100 Pa

Seria 3 Zakres temperatur pracy | 0°C + +45°C
© E E Masa | 65kg
&3 Stopieri ochrony | 1P40

S ik .
g [Ekee?  S/N:abc777180000 Filtry | M5 452 x 185 x 48 mm (2 szt.)

C € Ej Bezpieczniki | F1:10,0A
www.thesslagreen.com

3. Recycling i utylizacja odpadow
Nie nalezy umieszczac zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami.

Urzadzenie oraz osprzet nalezy poddac recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, poprzez dostarczenie
go do zaktadu przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego lub punktu zbidrki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
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4. Dane techniczne

Dokumentacja techniczna centrali wentylacyjnej AirPack Home 300v

Strumien powietrza

305 m#/h (100 Pa)
285 m?2/h (150 Pa)
260 m2/h (200 Pa)

Maksymalna sprawnos¢ odzysku ciepta 95%
Srednia roczna sprawno$¢ odzysku ciepta 91%
(realny odzysk ciepta w skali roku przy pracy

z fabrycznym programem tygodniowym)

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez 52 dB(A)
obudowe przy maksymalnej wydajnosci’

Poziom mocy akustycznej emitowanej do kanatu 56 dB(A)
nawiewnego przy maksymalnej wydajnosci?

Klasa efektywnosci energetycznej3 A

(dla klimatu umiarkowanego)

Regulacja przeptywu powietrza

a. z modutem CF - automatyczna (bezobstugowa) regulacja oraz réw-
nowazenie przeptywdw powietrza (opcja)

b. bez modutu CF - tradycyjna, w petni ptynna regulacja predkosci obro-
towej wentylatoréw + rownowazenie instalacji przy pomocy narzedzia
Calibrator CF

Wymiennik ciepta

100% przeciwpradowy z tworzywa sztucznego o podwyzszonej spraw-
nosci

Wentylatory

odsrodkowe z silnikami pragdu statego EC (ebmpapst)

Bypass

100% obejscia, izolowany, programowalny w funkcji temperatury ze-
wnetrznej oraz temperatury w budynku

System przeciwzamrozeniowy

system FPX — ptynnie regulowana nagrzewnica zapobiegajaca
spadkowi temperatury scianek wymiennika ponizej 0°C

Filtry CleanPad Pure — dwustopniowe filtry klasy M5 o zwiekszonej o 60%
pojemnosci pytowej

Zasilanie 230V (AC), 50 Hz

Maksymalny prad pobierany 59A

przez urzgdzenie

Srednica kro¢cow przytaczeniowych 200 mm

Krociec kondensatu 32mm

Masa 65 kg

Warunki pracy

warunki dopuszczalne: 0 °C + +45 °C,

warunki zalecane: +5 °C + +45°C,

wilgotnos¢ wzgledna na poziomie zapewniajgcym brak kondensacji na
powierzchniach obudowy i podzespotow urzgdzenia

1 Zgodnie z PN-EN-ISO 3741-2011

2 Zgodnie z PN-EN-ISO 5136-2009

s Zgodnie z Dyrektywg 2009/125/EC oraz Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014
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5. Zuzycie energii

Wydajnosé Udziat w rocznym
[m3/h] czasie pracy
65 76%
130 24%
195 8%
260 1%
6. Wymiary
72
P —
3 .
M~
o
. »
-
450
554
NAWIEW ?
WYWIEW +

DT.AirPackHome300v.05.2020.1

Moc pobierana
przez wentylatory [W]

Nominalne opory instalacji [Pa]
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Moc pobierana przez
system przeciwzamrozeniowy FPX [W]

Powietrze przed wymiennikiem [°C]
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7.

Charakterystyki

Charakterystyka przeptywowa
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Strumien powietrza [m3/h]

Obliczenie mocy pobieranej przez centrale wentylacyjna
Moc pobierana przez centrale wentylacyjng P=Pn+Pw+Ps (W]
Moc pobierana przez system sterowania Ps=5 (W]
Moc pobierana przez wentylator nawiewny Pn = SFPn - VN (W]
Moc pobierana przez wentylator wywiewny Pw = SFPw - Vi (W]
Strumien powietrza nawiewanego VN [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego Vw [m3/h]
Moc wiasciwa jednego wentylatora (odczytana z wykresu SFP [W/(m3/h)]

na podstawie strumienia powietrza oraz ci$nienia statycznego)
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Sprawnos¢ odzysku ciepta
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Badania sprawnosci odzysku ciepta wykonano zgodnie z normag
PN-EN-13141-7 w warunkach:
powietrze wewnetrzne T=20°C, RH=38%

powietrze zewnetrzne T=7°C, RH=20%

8. Akustyka

Poziom mocy akustycznej centrali AirPack Home 300v

63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA [dB(A)]

65 [m3/h] (13 [Pa])
kanat nawiewny 47 54 37 25 21 22 6 4 39
kanat wywiewny 59 62 42 32 30 29 21 12 46
obudowa 33 39 33 26 25 19 9 3 31

130 [m3/h] (50 [Pa])
kanat nawiewny 54 54 49 36 31 31 25 5 43
kanat wywiewny 65 63 59 44 41 40 36 16 53
obudowa 43 49 49 37 35 29 17 4 43

195 [m3/h] (113 [Pa])
kanat nawiewny 61 58 56 45 40 40 33 11 51
kanat wywiewny 69 67 66 53 49 48 43 26 60
obudowa 50 54 53 41 39 31 18 4 47

260 [m3/h] (200 [Pa])
kanat nawiewny 67 62 58 54 48 46 39 20 56
kanat wywiewny 76 72 68 69 55 54 50 34 68
obudowa 51 56 57 51 44 41 32 20 52
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

nr: APHome.v.CE.01.08.2017N.PL

Produkt: AirPack Home
Typu: Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta

Model: 300v 400v 500v 600v 800v
Producent: Thessla Green Sp. z 0.0.
Adres: Kokotow 741, 32-002 Kokotéw, Poland

Firma Thessla Green Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze typoszereg produktéw AirPack Home spetnia podstawowe wymagania dyrektyw oraz norm:

Dyrektywy: Normy:

2006/42/WE  Dyrektywa Maszynowa PN-EN ISO 12100:2012
2014/35/UE  Dyrektywa Niskonapieciowa PN-EN 60204-1:2010
2014/30/UE  Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej PN-EN 1886:2008

2009/125/WE Dyrektywa dotyczaca Ekoprojektu oraz Rozporzadzenia Komisji (UE):
1253/2014, 1254/2014

Zgodnie z postawieniami dyrektyw, produkt ten zostat oznakowany symbolem |3

Podpisano w imieniu: Thessla Green Sp. z 0.0.
Kokotéw 741, 32-002 Kokotéw, Poland

Miejsce i Data wydania: Kokotéw, 19.08.2017

4 %ﬂﬁ@

Marek Prymon

Prezes Zarzadu

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta - firmy Thessla Green Sp. z 0.0.
Deklaracja traci waznos$¢ w przypadku wprowadzenia nieuzgodnionych zmian lub instalacji i eksploatacji produktu niezgodnie z dokumentacja techniczna
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