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Co oznaczajg naklejki na Twoim AirPacku Home?
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Odzysk ciepta w Twoim AirPacku Home realizowany jest w wymienniku rekuperacyjnym,
w ktérym przeptyw powietrza odbywa sie w uktadzie 100% przeciwpragdowym. Dzieki temu
proces wymiany ciepta w catej przestrzeni wymiennika zachodzi przy statej roznicy tempe-
ratur, zapewniajgc maksymalnie efektywng wymiane ciepta.

Twdj AirPack Home jest wyposazony w modut CF?, ktéry zapewnia zawsze zréwnowazong
i efektywng energetycznie wentylacje - niezaleznie od zmieniajgcych sie warunkéw atmosfe-
rycznych oraz stanu zabrudzenia filtrow.

Twoj AirPack Home jest wyposazony w system FPX, ktory zabezpiecza wymiennik rekupe-
racyjny przed zamarznigeciem wykroplonej w nim wody. System w sposaéb ciggty utrzymuje
w rdzeniu wymiennika temperature powyzej 0°C, zapewniajgc zbilansowang wentylacje oraz
najnizsze mozliwe fizycznie zuzycie energii - nawet podczas najwiekszych mrozow.

Dzieki technologiom Thermoacoustic oraz InFlow Twaj AirPack Home dostarcza powietrze
do Twojego domu niemal bezgtosnie.

Bypass w Twoim AirPacku Home jest stuprocentowy. W letnie, chtodne wieczory wykorzy-
stasz 100% naturalnego chtodu powietrza zewnetrznego, dzieki przepustnicy, ktéra w odpo-
wiednim momencie przekieruje caty strumien powietrza bezposrednio do pomieszczen
Twojego domu.

Powietrze w Twoim AirPacku Home napedzane jest ptynnie regulowanymi wentylatorami,
ktore dzieki bezstopniowej regulacji umozliwiajg Ci doktadne dostosowanie strumienia po-
wietrza nawiewanego do budynku do chwilowych potrzeb.

Twoj AirPack Home jest w 100% dwustronny. Nie musisz przejmowac sie tym, ze jego jeden
bok jest przytulony do $ciany. Mozesz wymienic filtry i wykona¢ wszystkie czynnosci serwi-
sowe od strony, do ktérej masz do niego dostep.



1. OPIS PRODUKTU

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy urzadzen:

SERIA

AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home
AirPack Home

WIELKOSC ~ TYP WERSIA

800 % Energy+
600 v Energy+
500 % Energy+
400 v Energy+
300 % Energy+
800 v Energy
600 % Energy
500 v Energy
400 % Energy
300 v Energy

Gdzie odpowiednio oznaczenia rozumiane sg jako:

SERIA -AirPack Home jest to 3 seria central Thessla Green, posiadajacych unikalne cechy takie jak:

Gwarancja producenta 3 lata,

Wysokosprawny wymiennik — przeciwprgdowy,

50 mm izolacji z wodoodpornej pianki o doskonatych wiasciwosciach termicznych i akustycznych,
FPX — system antyzamrozeniowy z ptynnie regulowang nagrzewnicg PTC,

InFlow — ukfad redukujgcy emisje hatasu do kanatu nawiewnego,

CleanPad Pure — dwustopniowe filtry klasy M5 o zwiekszonej o 60% pojemnosci pytowej,
100%-owy, izolowany bypass,

Wentylatory EC

Modbus RTU — komunikacja z domem inteligentnym,

Mozliwos¢ podtgczenia progowego czujnika jakosci powietrza, progowego czujnika wilgoci czy tez
podtgczenia kabla grzejnego zabezpieczajgcego oraz rozszerzenia funkcjonalnosci automatyki o
modut Expansion

WIELKOSC - oznacza wielko$¢ centrali serii AirPack Home, ktéra odpowiada nominalnemu wydatkowi powietrza. Przykta-
dowo wielko$¢ 300 w nazwie odpowiada nominalnemu wydatkowi powietrza centrali okoto 300 m3/h.

TYP — okresla ukfad kro¢cow podtgczeniowych central serii AirPack Home dla kanatoéw wentylacyjnych

h — oznacza horyzontalny uktad kroécow przytgczeniowych
v — oznacza wertykalny (pionowy) uktad kroécéw przytgczeniowych

f — oznacza wykonanie centrali w wersji ptaskiej, przystosowanej do podwieszenia lub postawienia z
horyzontalnym uktadem kro¢cow przytgczeniowych

WERSJA — oznacza wersje wykonania centrali serii AirPack Home. Dostepne sg nastepujgce wersje wykonania:

ENERGY+

to wersja central serii AirPack Home posiadajgcych w standardzie wysokosprawny przeciwpradowy
wymiennik ciepta, system automatycznej kontroli przeptywu powietrza CF2, zapewniajacy zbilanso-
wang wentylacje i maksymalny odzysk ciepta

ENERGY
to wersja central serii AirPack Home posiadajgcych w standardzie wysokosprawny przeciwpradowy
wymiennik ciepta



Centrala wentylacyjna serii AirPack Home z wertykalnym uktadem kré¢cow typuy, przeznaczona jest do realizacji zréwno-
wazonej wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych gwarantujgc ciggta wymiane powietrza w budynku. Urzgdze-
nia te umozliwiajg odzysk ciepta z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnoscig przekraczajacg 90% sg wyposazone w
energooszczedne wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci zapewniajgce niskie zuzycie energii elektrycznej i cichg prace.
Zapewniajg wymiane powietrza wymagang ze wzgledow higienicznych oraz osiggniecie wysokiego standardu dzieki do-
starczaniu do pomieszczen swiezego powietrza i usuwaniu zanieczyszczen - tym samym zapobiegajg rozwojowi plesni i
grzyboéw w budynku.

Podzespoty wchodzace w sktad centrali wentylacyjnej serii AirPack Home:

— Korpus wykonany z materiatu o0 wysokiej izolacyjnosci,

— przeciwpradowy wymiennik ciepta, zapewniajgcy odzysk ciepta

— wentylator nawiewny,

— wentylator wywiewny,

— filtr powietrza zewnetrznego,

— filtr powietrza wewnetrznego,

— presostat,

— przepustnica obejscia wymiennika z sitownikiem,

— system zapobiegajacy zamrozeniu kondensatu w wymienniku ciepta,
— ukfad sterowania,

— nagrzewnica elektryczna systemu przeciwzamrozeniowego,

— instalacja do pomiaru przeptywu powietrza - modut CF2 (wersja Energy+).
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CZESC A: Instrukcja obstugi centrali wentylacyjnej serii AirPack Home z wertykalnym uktadem kréécow typu v

THESSLAGREEN

CZESC A. OBSLUGA CENTRALI WENTYLACYJNEJ SERII AirPack Home z wertykalnym uktadem

kro¢cow przytaczeniowych typu v

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1. Informacje i wskazéwki z zakresu
bezpieczenstwa

Zagrozenie: Informacje o zagrozeniach

Uwaga: Uwagi dotyczace prawidtowego uzytkowania
oraz zabezpieczenia podzespotow

Wskazowka: Zalecenia producenta

2.2. Grupa docelowa

Instrukcja obstugi skierowana jest do uzytkownikéw central
wentylacyjnych serii AirPack Home z wertykalnym uktadem
kréccow typuv.

Uwaga: Niedopuszczalna jest obstuga urzadzenia przez
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, psychicz-
nych, dzieci lub inne osoby, ktérych swiadomos¢ nie zapew-
nia bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia. Nalezy zwracac
uwage na dzieci znajdujace sie w poblizu urzadzenia. Dzieci
nie moga bawic sie urzadzeniem.

2.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Centrala wentylacyjna serii AirPack Home przed opuszcze-
niem fabryki zostata doktadnie sprawdzona pod wzgledem
bezpieczenstwa i funkcjonalnosci na stanowisku kontrolnym.

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenia nalezy zapo-
znac sie z Instrukcjg obstugi central wentylacyjnych serii
AirPack Home oraz Instrukcjg obstugi panelu sterowania.

Thessla Green Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody powstate w wyniku uzytkowania urzgdzen
niezgodnie z zasadami wynikajgcymi z Dokumentacji
technicznej, Instrukcji obstugi oraz Instrukcji montazu i
serwisu central wentylacyjnych serii AirPack Home.

2.4. Warunki uzytkowania

2.4.1. Parametry powietrza w pomieszczeniu, w kto-
rym zamontowane jest urzadzenie

Urzadzenie podczas pracy powinno znajdowac sie w
pomieszczeniu, w ktorym utrzymywana jest temperatura
powietrza w zakresie od 0°C do +45°C).

Wilgotnosci wzgledna powietrza w pomieszczeniu, w ktérym
zainstalowane jest urzadzenie serii AirPack Home powinna
by¢ utrzymywana na poziomie zapewniajgcym brak konden-
sacji pary wodnej na powierzchni obudowy oraz podzespo-
tow urzadzenia. W przeciwnym wypadku w tych miejscach
moze pojawi¢ sie warstwa kondensatu.

Uwaga: Nie nalezy izolowac cieplnie obudowy automatyki.
Centrala wentylacyjna serii AirPack Home powinna by¢ usy-
tuowana w sposob zapewniajgcy swobodny przeptyw powie-
trza wokdot obudowy automatyki tak, aby umozliwic jej sku-

|0.AirPackHomev.05.2023.1

teczne chtodzenie na drodze konwekcji swobodnej. Szczegdl-
nie dobre warunki chtodzenia nalezy zapewni¢ dla radiatora
umieszczonego na skrzynce automatyki.

2.4.2. Parametry powietrza przettaczanego przez
urzadzenie

— dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza
w krocecu wywiewnym +50°C,

— dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza
w kroceu nawiewnym +50°C.

2.4.3. Przestrzen serwisowa

Aby zapewni¢ swobodny dostep do urzadzenia podczas
przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych i serwisowych,
nalezy przewidzie¢ wolng przestrzen serwisowg wokot urza-
dzenia.

Tab.1. Przestrzen serwisowa — minimalne odlegtosci

WYMIAR MINIMUM CEL

A 500 mm  dostep do uktadu sterowania GT (modut
BASIC/EXPANSION/CF?) potrzebny m.in. do
wymiany bezpiecznika

B 800 mm  przestrzen potrzebna do wymiany filtrow

(o4 70mm  przestrzen potrzebna do podtgczenia insta-
lacji do odprowadzenia kondensatu

2.4.4. Prace remontowe

W trakcie prowadzenia prac remontowych w budynku, w
ktorym zainstalowane jest urzadzenie serii AirPack Home
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z ponizszg instrukcja:

— wylgczy¢ urzgdzenie z eksploatacii,

— szczelnie zaslepi¢ kanaty wentylacyjne w przypadku,
kiedy istnieje zagrozenie przedostania sie pytu do wnetrza
urzgdzenia.



CZESC A: Instrukcja obstugi centrali wentylacyjnej serii AirPack Home z wertykalnym uktadem kréécow typu v

2.4.5. Zanieczyszczenia powietrza

Centrale serii AirPack Home nie sg przeznaczone do trans-
portu pneumatycznego oraz usuwania zanieczyszczen w po-
staci gazow, cieczy i czgstek statych moggcych powodowac
uszkodzenie materiatow lub podzespotéw wchodzacych w
sktad urzadzenia.

Centrale serii AirPack Home nie sg przeznaczone do wentyla-
cji basenow.

Uwaga: Uzytkowanie urzadzenia w warunkach niezgodnych
z warunkami okreslonymi w punkcie 1.4 moze spowodowac:

— nieprawidtowe dziafanie instalacji wentylacyjnej,

— nieprawidtowe dziatanie centrali serii AirPack Home,
— uszkodzenie urzadzenia lub instalacji wentylacyjnej,
— zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

3. FUNKCJONALNOSC SYSTEMU
STEROWANIA

Pracg kazdego rekuperatora serii AirPack Home zarzadza
modutowy sterownik GT. Modut BASIC sterownika jest zaw-
sze zintegrowany z urzgdzeniem i moze wspotpracowac z
trzema panelami sterowania typu Air (Air++ lub AirL+) oraz
modutem AirMobile. Moduty rozszerzajace podstawowa
funkcjonalnos¢ urzadzenia to modut EXPANSION oraz modut
CF2, montowane w obudowie automatyki.

3.1. Funkcjonalnos$¢ modutu gtéwnego BASIC

Standardowo w kazdym urzadzeniu serii AirPack Home zain-
stalowany jest modut gtowny BASIC zapewniajacy obstuge
wszystkich urzadzen i podzespotow wchodzgcych w sktad
centrali wentylacyjnej serii AirPack Home oraz szeregu urza-
dzen peryferyjnych, takich jak:

— kabel grzejny do przewodu kondensatu,

— czujnik temperatury aktywujacy kabel grzejny przewodu
kondensatu,

— komunikacja Modbus RTU (poprzez RS 485),

— higrostat,

— czujnik jakosci powietrza,

— tazienkowy wigcznik funkcji wietrzenie.

3.2. Funkcjonalno$¢ modutu EXPANSION (opcja)

Zastosowanie modutu rozszerzajgcego rozbudowuje funkcjo-
nalnos¢ sterownika o obstuge szeregu urzadzen peryferyj-
nych, ktére moga by¢ obstugiwane réwnoczesnie.

Lista urzgdzen peryferyjnych oraz sygnatdw, ktére mozna zin-
tegrowac ze sterownikiem GT przy pomocy modutu rozsze-
rzajgcego EXPANSION:

— wodna nagrzewnica kanatowa sterowana sygnatem
ON/OFF lub sygnatem 0 — 10V,

— pompa nagrzewnicy wodnej,

— elektryczna nagrzewnica kanatowa sterowana sygnatem
ON/OFF lub sygnatem 0 — 10V, z sygnatem potwierdze-
nia pracy oraz z sygnalizacjg awarii,

— chtodnica kanatowa sterowana ON/OFF lub sygnatem 0 —
10V,

— sitownik przepustnicy GWC,

— sitownik przepustnicy odcinajgcej kanat czerpni,
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— sitownik przepustnicy odcinajgcej kanat wyrzutni,
— modut oczyszczania powietrza,

— presostat filtra wtérnego,

— okap kuchenny,

— centralka p.poz.,

— wigcznik funkcji rozpalania kominka,

— sygnat z alarmu/wiacznik funkgcji “pusty dom”.

3.3. Funkcjonalno$¢ modutu CF? (wersja Energy+)

Wentylacja z odzyskiem ciepta jest efektywna energetycznie
tylko wtedy, gdy przeptywy powietrza sg zrownowazone.

W czasie eksploatacji kazda instalacja wentylacyjna ulega
,naturalnemu rozregulowywaniu”, ktére jest wywotywane
zmianami oporow przeptywu na skutek gromadzenia sie pytu
na filtrach, kondensacjg pary wodnej w wymienniku ciepta
oraz zmianami temperatury powietrza. Niezrownowazenie in-
stalacji wywotane zmianami oporow przekracza czesto 30%.
Opcjonalny modut CF2 jest uktadem regulacyjnym utrzymuja-
cym zadane przeptywy masowe powietrza w instalacji wenty-
lacyjnej oraz zapewniajgcym zréwnowazenie tych przepty-
wow niezaleznie od chwilowych warunkéw atmosferycznych
i stanu zabrudzenia filtrow.

3.4. Tryby pracy

3.4.1. Tryb MANUALNY

W trybie MANUALNYM centrala wentylacyjna serii AirPack
Home dziata w sposéb ciggty z zadang intensywnoscig
wentylacji (oraz temperaturg powietrza nawiewanego, jezeli
aktywna jest funkcja KOMFORT). W ramach trybu
MANUALNEGO mozna zdefiniowa¢ godzine uruchamiania
WIETRZENIA oraz jego intensywnosc.

3.4.2. Tryb AUTOMATYCZNY

W trybie AUTOMATYCZNYM centrala wentylacyjna serii Air-
Pack Home dziata wedtug zdefiniowanego harmonogramu
tygodniowego okreslajgcego intensywnos¢ wentylacji (oraz
temperature powietrza nawiewanego przy aktywnej funkcji
KOMFORT) w poszczegdlnych przedziatach czasu. Mozesz
dowolnie modyfikowac¢ nastawy harmonogramu. Przewi-
dziano mozliwos$¢é zdefiniowania dwéch harmonograméw
(LATO oraz ZIMA). W kazdym dniu mozesz zdefiniowaé
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maksymalnie cztery przedziaty czasowe oraz chwile rozpo-
czeciaWIETRZENIA.

3.4.3. Tryb CHWILOWY

W trybie CHWILOWYM centrala wentylacyjna serii AirPack
Home pracuje przez okreslony czas z dowolnie zadang inten-
sywnoscig wentylacji (lub temperaturg powietrza nawiewa-
nego pod warunkiem aktywnej funkcji KOMFORT). Korzysta-
jac z panelu sterowania, mozesz w kazdej chwili zadac inten-
sywnos¢ wentylacji (Iub temperature powietrza nawiewa-
nego w przypadku aktywnej funkcji KOMFORT).

Po wykonaniu nastawy centrala wentylacyjna serii AirPack
Home bedzie realizowac tryb CHILOWY pracujgc z
zadanymi wartosciami. Jezeli zmiana wprowadzana jest w
momencie aktywnego trybu AUTOMATYCZNEGO,
obowigzuje ona do zakoriczenia odcinka czasu, w ktérym
zostata wprowadzona lub do momentu wybrania innego
trybu pracy (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO).

Jezeli zmiana wprowadzana jest w czasie TRYBU
MANUALNEGO, obowigzuje ona do chwili wyboru innego
trybu pracy (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO).

W kazdej chwili nastawy trybu CHWILOWEGO mogg zostac
zmienione.

3.5. Funkcja EKO/KOMFORT

Jezeli instalacja jest wyposazona w kanatowe wymienniki
ciepta zintegrowane z uktadem automatyki GT, urzgdzenie
moze dziata¢ w funkcji KOMFORT lub EKO.

Aktywacja funkcji KOMORT wigcza dziatanie kanatowych
wymiennikow cieptfa. Od tej chwili sterownik GT centrali wen-
tylacyjnej serii AirPack Home dazy do utrzymania zadanej
temperatury powietrza nawiewanego.

Aktywacja funkcji EKO w centrali wentylacyjnej serii AirPack
Home wytacza dziatanie kanatowych wymiennikdw ciepta.
Od tej chwili centrala wentylacyjna serii AirPack Home nie
dazy do utrzymania zadanej temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczen. Centrala wentylacyjna serii
AirPack Home zapewnia wentylacje z najwyzsza mozliwa
efektywnoscig odzysku ciepta.

3.6. System przeciwzamrozeniowy FPX

Rekuperatory serii AirPack Home wyposazone sg w zaawan-
sowany system chronigcy wymiennik ciepta przed zagroze-
niem zamrozenia kondensatu, powstajgcego na skutek skra-
plania sie pary wodnej zawartej w powietrzu wywiewanym z
pomieszczen. System zapewnia zbilansowang wentylacje na-
wet przy niskich temperaturach powietrza zewnetrznego.

Dziatanie systemu FPX opiera sie na ptynnej regulacji mocy
nagrzewnicy przeciwzamrozeniowej zainstalowanej przed
wymiennikiem ciepta oraz ptynnej regulacji wydajnosci wen-
tylatorow. Regulacja realizowana jest w funkcji temperatury
powietrza w wymienniku ciepta. Wbudowany w sterownik
uktad oraz specjalnie opracowane oprogramowanie zapew-
niajg zuzycie jedynie minimalnej ilosci energii niezbedne;j

do utrzymania zbilansowanej wentylacji w budynku w czasie
wystepowania temperatur powietrza zewnetrznego nizszych
od 0°C.
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Tryb systemu FPX aktywowany jest automatycznie, gdy tem-
peratura powietrza zewnetrznego spadnie ponizej progowe;j
wartosci.

System FPX dziata w dwdch trybach (FPX1 oraz FPX2).

W trybie FPX1 dominujgca role w ochronie wymiennika od-
grywa ptynna regulacja mocy nagrzewnicy. Podczas wyste-
powania bardzo niskich temperatur, kiedy regulacja mocy na-
grzewnicy elektrycznej nie jest wystarczajgca do zapewnienia
bezpiecznej pracy wymiennika uktad przechodzi w tryb FPX2.
W trybie FPX2 dominujaca role odgrywa ptynna, rownolegta
regulacja wydajnosci obu wentylatorow. Zaréwno tryb FPX1
jak i tryb FPX2 zapewniajg zbilansowang wentylacje na-
wiewno-wywiewna.

Zmiana intensywnosci wentylacji podczas aktywnego trybu
FPX (niezaleznie, czy jest to tryb FPX1 czy FPX2) zawsze po-
woduje przejscie w tryb FPX1. Nastepnie, jezeli po okreslo-
nym czasie dziatania systemu osiggniete zostang warunki
zapewniajgce bezpieczng prace wymiennika system pozosta-
nie w trybie FPX1, w przeciwnym wypadku przejdzie w tryb
FPX2.

3.7. Funkcje specjalne

3.7.1. Wietrzenie pomieszczen

Funkcja chwilowo zwieksza intensywnos¢ wentylacji. Funk-
cje mozna wtgczy¢ recznie lub moze dziata¢ wigczana auto-
matycznie w zaleznosci od zadanych nastaw czasowych. Ce-
lem dziatania funkcji jest szybkie usuniecie zanieczyszczen z
pomieszczen wentylowanych.

Nastawy:

— intensywnosci wentylacji w czasie wietrzenia,
— czas dziatania wietrzenia.

Sposob aktywacji funkciji:

— recznie z panelu sterowania,

— automatycznie w trybie AUTOMATYCZNYM wg na-
stawy czasowej w kalendarzu,

— automatycznie w trybie MANUALNYM wg nastawy cza-
sowej.

3.7.2. Wietrzenie tazienki

Funkcja chwilowo zwieksza intensywnos¢ wentylacji. Celem
jest szybkie usuniecie zanieczyszczen z pomieszczenia ta-
zienki.

Nastawy:

— intensywnosci wentylacji w czasie wietrzenia tazienki,

— opdznienie wigczenia wietrzenia (tylko dla wigcznika na-
$ciennego typu ,$wiattowego”),

— opdznienie wytgczenia wietrzenia (tylko dla wigcznika na-
$ciennego typu ,$wiattowego”),

— czas dziatania wietrzenia (tylko dla wigcznika nascien-
nego typu ,dzwonkowego”).

Sposob aktywacji funkciji:

— wigcznik nascienny w pomieszczeniu tazienki,
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— sygnat z wigcznika $wiatta w tazience,

— wigczenie automatyczne poprzez sygnat otrzymany z hi-
grostatu zainstalowanego w tazience po przekroczeniu
zadanego poziomu wilgotnosci wzglednej powietrza.

3.7.3. Pusty dom

Funkcja minimalizujgca intensywnos¢ wentylacji podczas
niecbecnosci mieszkancow.

Sposoéb aktywacji funkciji:

— z panelu sterowania,
— automatycznie podczas aktywacji alarmu w budynku.

3.7.4. Usuwanie zanieczyszczen

Funkcja zwieksza intensywnosci wentylacji po przekroczeniu
stezenia okreslonego zanieczyszczenia w powietrzu. Funkcja
moze by¢ sterowana z dowolnego progowego czujnika jako-
Sci powietrza (np. CO,) umieszczonego w pomieszczeniu. Ce-
lem dziatania funkcji jest szybka poprawa jakosci powietrza.

Nastawy:

— intensywnos¢ wentylacji w czasie usuwania zanieczysz-
czen.

Sposob aktywacji funkciji:

— automatycznie na podstawie sygnatu z czujnika jakosci
powietrza.

3.7.5. Kominek

Funkcja umozliwia wywotanie chwilowego nadcisnienia w
pomieszczeniu w celu utatwienia rozpalenia ognia w ko-
minku.

Nastawy:

— rdznicowanie strumieni,
— czas dziatania funkgiji.

Sposob aktywacji funkciji:

— recznie z panelu sterowania,
— wigcznik nascienny.

3.7.6. Otwarte okna

Funkcja wytgcza wentylator nawiewny w czasie, kiedy
otwarte sg okna w pomieszczeniu. Powietrze Swieze dostaje
sie do pomieszczen przez otwarte okna. Wentylator wycia-
gowy dziata zgodnie z aktualng nastawa.

Sposoéb aktywacji funkciji:

— recznie z panelu sterowania.

3.7.7. Bypass

Celem funkgji jest wytgczenie dziatania odzysku ciepta i bez-
posrednie dostarczanie swiezego powietrza do budynku.

Automatyczny, 100-procentowy, programowalny bypass po-
zwala w lecie ochtadza¢ pomieszczenia, gdy temperatura na
zewnatrz jest nizsza niz w budynku (free-cooling).

Przepustnica bypassu jest 100-procentowa, a okreslone po-
fozenie przepustnicy kieruje cate powietrza zewnetrzne albo
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przez wymiennik rekuperacyjny albo bezposrednio do po-
mieszczen (z pominieciem wymiennika rekuperacyjnego):

— bypass otwarty oznacza, ze przepustnica bypassu jest w
potozeniu zamykajgcym przeptyw powietrza przez wy-
miennik rekuperacyjny odzysku ciepta i chtodu. Cate po-
wietrze zewnetrzne, po oczyszczeniu przez filtry, dostar-
czane jest bezposrednio do pomieszczen bez odzysku
energii w wymienniku rekuperacyjnym.

— bypass zamkniety oznacza, ze przepustnica bypassu jest
w potozeniu zapewniajgcym przeptyw catego powietrza
zewnetrznego przez wymiennik rekuperacyjny.

Nastawy:

— bypass aktywny / pasywny — to przetgcznik aktywnosci
bypassu. Mozesz zdecydowac, ze centrala wentylacyjna
nie bedzie korzystaé z funkcji bypass. Wystarczy, ze prze-
stawisz status bypassu na PASYWNY. Wéwczas prze-
pustnica bypassu bedzie zawsze w potozeniu zamknie-
tym, mimo spetnienia warunkéw temperaturowych po-
zwalajgcych na jej otwarcie.

Jezeli bypass jest AKTYWNY aktywowane sg ponizsze na-
stawy:

— temperatura minimalna otwarcia BP to temperatura po-
wietrza zewnetrznego, ponizej ktérej bypass zawsze po-
zostanie zamkniety (pomijajac wszystkie inne warunki)

— temperatura chtodzenie to temperatura powietrza w po-
mieszczeniu, powyzej ktorej otwiera sie bypass w celu re-
alizacji naturalnego chtodzenia (FREECOOLING), pod wa-
runkiem, ze powietrze zewnetrzne jest chtodniejsze niz
powietrze w budynku,

— temperatura grzanie to temperatura powietrza w po-
mieszczeniu, ponizej ktdrej otwiera sie bypass w celu rea-
lizacji naturalnego grzania (FREEHEATING), pod warun-
kiem, ze powietrze zewnetrzne jest cieplejsze niz powie-
trze w budynku,

— tryby dziatania bypassu. Jest to parametr okreslajgcy sto-
sunek strumieni powietrza nawiewanego do i usuwanego
z pomieszczen w przypadku, gdy aktywna jest funkcja by-
pass.
tryb 1 — w chwili otwarcia bypassu strumienie powietrza
pozostajg bez zmian.
tryb 2 — w chwili otwarcia bypassu, nastepuje zréznico-
wanie strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego —
z budynku jest usuwana mniejsza ilos$¢ powietrza niz do
niego nawiewana. W tym przypadku mozesz ustawi¢ In-
tensywnos$¢ wentylacji dla otwartego bypassu oraz po-
ziom Réznicowania strumieni powietrza — o ile procent
strumien powietrza usuwanego z pomieszczen ma byc
nizszy od strumienia powietrza dostarczanego do po-
mieszczen.
tryb 3 — w chwili otwarcia bypassu, nastepuje wytacze-
nie wentylatora usuwajgcego powietrze z pomieszczen.
W tym przypadku mozesz ustawi¢ Intensywnos$é wenty-
lacji, jaka bedzie realizowana przez wentylator nawiewny.
W centralach serii AirPack# oraz serii AirPack Home po-
winno sie uzywacé tylko funkgcji tryb 1

Sposob aktywacji funkgciji:

— automatycznie.
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Warunki temperaturowe otwarcia przepustnicy bypassu w
trybie naturalnego chtodzenia - przyktad

Parametry ustawione przez uzytkownika:

— temperatura minimalna otwarcia bypassu = 15 °C
— temperatura chtodzenie = 19 °C

CZESC A: Instrukcja obstugi centrali wentylacyjnej serii AirPack Home z wertykalnym uktadem kréécow typuv

— bypass aktywny
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Warunki otwarcia przepustnicy bypassu w trybie natural-

nego grzania - przyktad

Parametry ustawione przez uzytkownika:

— temperatura minimalna otwarcia bypassu = 15 °C
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3.7.8. Gruntowy Wymiennik Ciepta

Funkcja steruje pracg Gruntowego Wymiennika Ciepta

(GWO).

W przypadku powietrznego wymiennika gruntowego funkcja
steruje pracg przepustnicy GWC. Powietrze swieze jest po-

bierane przez centrale wentylacyjna serii AirPack Home bez-
posrednio z zewnatrz lub poprzez Gruntowy Powietrzny Wy-

miennik Ciepfa.

W przypadku wymiennika z czynnikiem posredniczgcym
funkcja wiacza lub wytgcza pompe czynnika.

Nastawy:

— temperatura powietrza zewnetrznego, powyzej ktorej wy-
korzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie lata,

— temperatura powietrza zewnetrznego, ponizej ktorej wyko-
rzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie zimy,

— tryb regeneracji GWC (brak, temperaturowa lub dobowa).
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4. USTAWIENIA FABRYCZNE
Tab.2. Nastawy fabryczne

PARAMETR USTAWIANY NASTAWA ZAKRES ROZDZIEL-
FABRYCZNA Cczos¢

TRYB AUTOMATYCZNY
LATO Tab. 3
ZIMA Tab. 4
TRYB MANUALNY
WENTYLACJA 30% 20-100 % 1%
T.NAWIEW-K 18°C 15-45°C 0.5°C
WIETRZENIE 12:00
1-2-3
BIEG 1 30% 10-45% 1%
BIEG 2 60% 46-75% 1%
BIEG 3 100% 76-100% 1%
BYPASS
BYPASS AKTYWNY  AKTYWNY / PA-

SYWNY
TMIN 10°C 10-20°C 0.5°C
TCHLODZENIE 25°C 15-30°C 0.5°C
TGRZANIE 19°C 15-30°C 0.5°C
TRYB DZIALANIA 1 1-3 2
INTENSYWNOSC 50% 10-max% 1%
ROZNICOWANIE STRUMIENI  50% 10-100% 1%
WIETRZENIE POKOJE
CZAS 5 minut 1 - 45 minut 1 minuta
WENTYLACJA 120% Vnom-Vmax 1%
WIETRZENIE LAZIENKA
CZAS 5 minut 1 - 45 minut 1 minuta
WENTYLACJA 120% Vnom-Vmax 1%
OPOZNIENIE WEACZENIA 0 minut 0-20 minut 1 minuta
OPOZNIENIE WYLACZENIA 0 minut 0 - 20 minut 1 minuta
PUSTY DOM
WENTYLACJA 20% 10-50 % 1%
KOMINEK
CZAS 1 minuta 1-10 minut 1 minuta
VN/VW 20% 5-50 % 1%
GWC
GWC AKTYWNY  AKTYWNY / PA-

SYWNY
TMIN GWC 5°C 0-10°C 0.5°C
TMAX GWC 25°C 15-40°C 0.5°C
OKAP
NAWIEW 120% Vnom-Vmax 1%
WYWIEW 120% Vnom-Vmax 1%
U. ZANIECZYSZCZEN
WENTYLACJA 120% Vnom-Vmax 1%

Tab.3. Program tygodniowy dla LATA

DZIEN TYGODNIA  ODCINEK CZASU/ POCZATEK WENTYLACJA  T.NAWIEW-K
WIETRZENIE

PONIEDZIALEK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
0DC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
0DC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
0DC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

WTOREK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
0DC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
0DC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
0DC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

SRODA ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
0DC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
0DC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
0DC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

CZWARTEK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
0DC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
0DC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
0DC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

PIATEK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
0DC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
0DC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
0DC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

SOBOTA ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
0DC. CZASOWY 2 08:00 40% 22
0DC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
0DC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

NIEDZIELA ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
0DC. CZASOWY 2 08:00 80% 22
0DC. CZASOWY 3 16:00 80% 22
0DC. CZASOWY 4 22:00 40% 22
WIETRZENIE 17:45
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Tab.4. Program tygodniowy dla ZIMY

DZIEN TYGODNIA  ODCINEK CZASU/ POCZATEK WENTYLACJA  T.NAWIEW-K

WIETRZENIE

PONIEDZIALEK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

WTOREK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

SRODA ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45 20

CZWARTEK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

PIATEK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

SOBOTA ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

NIEDZIELA ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

5. PANELE STEROWANIA

Praca rekuperatorow serii AirPack Home zarzgdza modutowy
sterownik GT. Modut BASIC sterownika jest zawsze zintegro-
wany z urzgdzeniem i moze wspotpracowac z trzema pane-
lami sterowania typu Air (AirL+ lub Air++) oraz modutem Air-
Mobile. Panele sterowania petnig role interfejsu komunikacyj-
nego pomiedzy uzytkownikiem i sterownikiem, nie przecho-
wujgc zadnych danych. Dlatego tez kazda centrala wentyla-
cyjna serii AirPack Home kontynuuje prace po odtgczeniu pa-
nelu sterowania. Ponowne wpiecie panelu sterowania umozli-
wia automatycznie (bez koniecznosci restartu) sterowanie
urzgdzeniem.

W ramach systemu sterowania GT oferowane sg jeden panel
lokalny (AirL*), dwa panele zdalne (AirS oraz Air+*) oraz modut
AirMobile umozliwiajgcy sterowanie wentylacjg w budynku
przy pomocy smartfonu lub tabletu. System umozliwia row-
noczesne podtgczenie jednego, dwdch lub trzech paneli ste-
rujgcych do sterownika jednej centrali wentylacyjnej serii Air-
Pack Home .

Kazdy z paneli sterowania, z wyjatkiem najprostszego panelu
AirS daje dostep do petnej funkcjonalnosci systemu sterowa-
nia. W przypadku stosowania panelu AirS nie ma mozliwosci
zmiany konfiguracji urzadzenia oraz jest ograniczony dostep
do czesci nastaw i funkgiji.

5.1. Panel sterowania AirS (opcja)

Panel z przetacznikiem 6-potozeniowym, przeznaczony do
montazu nasciennego w pomieszczeniu. Standardowo panel
dostarczany jest z kablem UTP8P8C o dtugosci 10m.

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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AirS

Panel AirS moze by¢ stosowany wraz z pozostatymi pane-
lami lub dziata¢ jako podstawowy panel sterowania centrali
wentylacyjnej serii AirPack Home .

Uwaga: Potgczenie z panelem AirS musi by¢ wykonane przy
pomocy kabla prostego UTP zakonczonego wtykami typu
RJ45 (EIA/TIA-568A lub IA/TIA-568B) do odpowiedniego
gniazda na obudowie automatyki — do gniazda opisanego
AIrS.

Funkcjonalnos$é panelu AirS:

— trzy nastawy intensywnosci wentylacji - ustawienie pokre-
tta w pozycji odpowiednio jeden, dwa lub trzy,

— realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w ste-
rowniku - ustawienie pokretta w pozycji auto,

— realizacja trybu WIETRZENIE - ustawienie pokretta w po-
zycji wietrzenie,

— sygnalizacja zabrudzenia filtra,

— sygnalizacjg awarii,

— sygnalizacja wigczenia funkcji bypass,

— sygnalizacja uruchomienia trybu przeciwzamrozenio-
wego FPX.

W przypadku, gdy panel AirS jest jedynym panelem sterowa-
nia podtagczonym do sterownika centrali wentylacyjnej serii
AirPack Home , urzadzenie moze pracowac w trybie MANU-
ALNYM z jedng z trzech intensywnosci wentylacji lub

w trybie AUTOMATYCZNYM, realizujgc program wentylacji
w cyklu tygodniowym. Ze wzgledu na brak mozliwosci wpro-
wadzanie zmian w konfiguracji sterownika oraz w programie
tygodniowym z poziomu panelu AirS, program tygodniowy re-
alizowany jest wg domysinych nastaw fabrycznych lub na-
staw zdefiniowanych przez instalatora podczas uruchamia-
nia urzadzenia. Nastawy harmonogramow tygodniowych
moga zostac¢ w kazdej chwili zmienione po podpieciu dowol-
nego panelu sterowania.

W przypadku, kiedy panel AirS jest jedynym panelem stero-
wania centrali wentylacyjnej serii AirPack Home, funkcje ste-
rownika:

— tryb CHWILOWY,

— funkcja KOMFORT,

— funkcja Otwarte okna,

— funkcja Kominek (aktywowana z panelu sterowania),
— funkcja Pusty dom (aktywowana z panelu sterowania).

nie sg dostepne.

5.2. Panel sterowania AirL* (opcja)

Lokalny panel LCD potaczony ze sterownikiem kablem o dtu-
gosci 1,5 m poprzez ztgcze komunikacyjne HDMI umiesz-
czone na obudowie sterownika.
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Dzieki zastosowaniu magnesdw neodymowych mozliwe jest
wygodne umieszczenie panelu w dowolnie wybranym miej-
scu na obudowie urzadzenia.

THESSLAGREEN

Panel umozliwia obstuge wszystkich funkcji systemu stero-
wania GT.

5.3. Panel sterowania Air** (opcja)

Kolorowy, zdalny panel dotykowy o przekatnej 5" przezna-
czony do montazu nasciennego w pomieszczeniu. Standar-
dowo panel dostarczany jest z kablem UTP8P8C o dfugosci
10m.

THESSLAGREEN BP
AirPack
1615 * @
igtel
20.06.2021
e 30%
# Zuzycie filtrow 95 mrh
Cazerpnia 25%
O Wywiew 20% 21 DC

Wietrzenie Pusty Dom twarte Ok

Panel umozliwia obstuge wszystkich funkcji systemu stero-
wania GT.

Uwaga: Potgczenie z panelem Airt* musi by¢ wykonane przy
pomocy kabla prostego UTPR, zakoriczonego wtykami typu
RJ45 (EIA/TIA-568A lub IA/TIA-568B) do odpowiedniego
gniazda na obudowie automatyki — do gniazda opisanego
Airt+.

5.4. Modut AirMobile (opcja)

AirMobile to w petni funkcjonalne sterowanie wentylacjg w
budynku na poziomie uzytkownika przy pomocy smartfonu.

AirMobile

AirMobile moze dziata¢ rownolegle z innymi panelami stero-
wania Air lub moze stanowic¢ gtéwny interfejs uzytkownika
dla sterowania wentylacjg w budynku.
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6. CZYNNOSCI KONSERWACYJNE

Czynnosciami konserwacyjnymi wykonywanymi samodziel-

nie przez uzytkownika sg wymiana filtrow oraz wymiana bez-
piecznikdw. Pozostate czynnosci serwisowe muszg byc¢ reali-
zowane przez wykwalifikowanego Instalatora lub Serwisanta.

6.1. Wigczanie urzadzenia

A. Widz wtyczke do gniazda zasilania.
B. Ustaw wigcznik gtéwny w pozycji ON (1).
C. Uruchom urzadzenie przy pomocy panelu sterowania.

6.2. Wytgczanie urzadzenia

A. Wyiacz urzadzenie przy pomocy z panelu sterowania.
B. Ustaw wigcznik gtéwny w pozycji OFF (O).
C. Usun wtyczke z gniazda zasilania.

Uwaga: Po wytgczeniu urzgdzenia przy pomocy panelu stero-
wania nalezy odczekac do chwili, gdy wentylatory przestang
dziata¢. Jezeli urzadzenie dziatato w trybie przeciwzamroze-
niowym lub z zatgczong elektryczng nagrzewnica kanatowa,
po wytgczeniu centrali wentylacyjnej serii AirPack Home wen-
tylatory zostang wytgczone ze zwtokg czasowa 30 do 180 se-
kund w celu schtadzania elementu grzejnego nagrzewnic
elektrycznych.

Zagrozenie: Po otwarciu panelu, element grzejny systemu
przeciwzamrozeniowego moze mie¢ wysoka temperature.

6.3. Dostep do wnetrza urzadzenia

Centrala wentylacyjna serii AirPack Home wyposazona jest w
dwa panele zamykajgce.

Dostep do wszystkich podzespotéw urzadzenia mozliwy jest
od strony kazdego panelu zamykajgcego — urzadzenie jest
catkowicie dwustronne.

Dostep do wnetrza centrali wentylacyjnej serii AirPack Home
jest mozliwy na dwa sposoby:

— poprzez uchylenie panelu,
— poprzez zdemontowanie panelu.

6.3.1. Uchylanie panelu

Zagrozenie: Przed otwarciem paneli zamykajacych, urzgdze-
nie nalezy odfagczy¢ od zrédta zasilania.

A. Odchyl dwa zapiecia zamykajgce panel, ktéry uchylasz
(zapiecia znajdujg sie na gérnej powierzchni obudowy
urzadzenia).

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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6.3.2. Demontaz panelu

Zagrozenie: Przed otwarciem paneli zamykajacych, urzadze-
nie nalezy odfaczy¢ od zrédta zasilania.

A. Zdemontuj blokade panelu, umieszczong przy prawym
zawiasie (na dolnej powierzchni obudowy):

odkre¢ srube mocujgca blokade do obudowy urzadzenia,

B. Uwolnij zapiecia z otwordw znajdujgcych sie w panelu.

a nastepnie zdemontuj blokade.

C. Stopniowo odchyl panel, podtrzymujgc go, o kat na jaki
pozwoli ogranicznik znajdujacy sie wewnatrz urzadzenia.

B. Odchyl dwa zapiecia zamykajgce panel, ktéry demontu-
jesz (zapiecia znajduja sie na gornej powierzchni obu-
dowy urzadzenia).

Zeby zamkngé panel przeprowadz wyzej opisane czynno$é
w odwrotnej kolejnosci.

|0.AirPackHomev.05.2023.1 15
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C. Uwolnij zapiecia z otworéw znajdujgcych sie w panelu.

D. Stopniowo odchyl panel, podtrzymujac go, o kat na jaki

pozwoli ogranicznik znajdujacy sie wewnatrz urzadzenia.

E. Odkre¢ srube utrzymujgca ogranicznik w uchwycie za-
montowanym na panelu.

F. Uwolnij ogranicznik z uchwytu.

16

G. Przesun panel w prawo o okoto 5 cm.

H. Umies¢ panel w bezpiecznym miegjscu nie narazajgcym
go na uszkodzenie - zaréwno jego powierzchni lakierowa-
nej, jak rowniez powierzchni zaizolowane;.

Zeby zamontowac panel, przeprowadz wyzej opisane czyn-
nos¢ w odwrotnej kolejnosci.

6.4. Wymiana filtréw

6.4.1. Sygnalizacja zabrudzenia filtréw

W ukfadzie sterowania centrali serii AirPack Home system
automatyki poinformuje Cie o koniecznosci wymiany filtréw
w chwili, kiedy na skutek zabrudzenia materiatu filtrujgcego
opor przeptywu powietrza wzrosnie powyzej wartosci gra-
nicznej. Komunikat sygnalizujgcy koniecznos¢ wymiany fil-
trow zostanie automatycznie skasowany po wtozeniu no-
wych wktaddw filtracyjnych.

Uwaga: Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzenia bez fil-
trow.
6.4.2. Wymiana wktadoéw filtracyjnych

Procedura wymiany wktadow filtracyjnych w rekuperatorze
serii AirPack Home z wertykalnym uktadem kroccow typu v:

A. Wytacz urzadzenie (punkt 5.2).
B. Uchyl panel zamykajacy (punkt 5.3.1).

Wysun filtr powietrza swiezego.

Wysun filtr powietrza usuwanego z pomieszczen.
Wsun nowe wktady filtracyjne.

Zamknij panel.

Wiacz urzadzenie (punkt 5.1).

Przejdz do str. 39, pkt.20 — panel Air++ wymiana filtréw

Tommoo
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6.5. Wymiana bezpiecznika w modutach BASIC i
EXPANSION

Zagrozenie: Przed otwarciem pokrywy obudowy automatyki
nalezy odtgczy¢ z zasilania centrale serii AirPack Home oraz
wszystkie urzadzenia peryferyjne wspétpracujgce z tym urza-
dzeniem od Zrodta zasilania w energie elektryczna. Niestoso-
wanie sie do powyzszego zalecenia grozi porazeniem pra-
dem elektrycznym.

Wskazéwka: Przetopiony bezpiecznik nalezy zawsze zaste-
powac bezpiecznikiem nowym o tych samych parametrach.

Procedura wymiany bezpiecznika w modutach BASIC oraz
EXPANSION:

A. Wytacz urzadzenie z zasilania (punkt 5.2).
B. Podnies pokrywe obudowy automatyki zamocowang przy
pomocy magnesow neodymowych.

C. Odkre¢ 4 sruby mocujgce pokrywe zabezpieczajaca. Po-
trzebne narzedzie - wkretak PZ2.

D. Odfacz przewdd uziemiajgcy obudowe.
E. Wymien bezpiecznik:

E.1. Wymiana bezpiecznika F1 na ptycie BASIC:

a. zdemontuj ostone bezpiecznika,

b. zdemontuj bezpiecznik z gniazda,

c. zamontuj nowy bezpiecznik w gniezdzie,
d. zamontuj ostone bezpiecznika.

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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E.2. Wymiana bezpiecznika F1, F2, F3 na plycie
EXPANSION v.9.2 oraz F1, F2 na ptycie EXPANSION v.9.3c:

a. zdemontuj uchwyt z bezpiecznikiem z gniazda,
b. zdemontuj bezpiecznik z uchwytu,

c. zamontuj nowy bezpiecznik w uchwycie,

d. zamontuj uchwyt z nowym bezpiecznikiem z gniezdzie.

Podtacz przewdd uziemiajgcy obudowe.

Zamontuj pokrywe zabezpieczajgca przy pomocy 4 srub
M4. Potrzebne narzedzie - wkretak PZ2.

H. Zamontuj pokrywe obudowy automatyki.

Wiacz urzadzenie (punkt 5.1).

om

Tab.5. Zestawienie bezpiecznikow* dla modutu BASIC
SYMBOL WARTOSC[A] OPIS

F1 10.00 bezpiecznik gtéwny
*typ bezpiecznika: topikowy, zwtoczny, 5x20 mm, 250VAC.
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Tab.6a. Zestawienie bezpiecznikow™ dla modutu
EXPANSION v.9.2
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SYMBOL WARTOSC [A] OPIS

F1 0.63 pompa wodna
F2 0.63 SUP

F3 1.00 GWC

*typ bezpiecznika: topikowy, zwtoczny, 5x20 mm, 250VAC.
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Tab.6b. Zestawienie bezpiecznikéw™ dla modutu
EXPANSION v.9.3c »
SYMBOL WARTOSC [A] OPIS
F1 2.5 pompa wodna, sitowniki 230V
F2 0.50 sitowniki 24V
**typ bezpiecznikow: topikowy, zwtoczny, 5x20 mm, 250VAC.
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CZESC B: Instrukcja obstugi urzgdzenia z panelu sterowania Airt*

CZESC B. OBSLUGA URZADZENIA Z PANELU STEROWANIA AIR*

7. JAK POPRAWNIE ZAMONTOWAC PANEL
AIR*

e  Przed montazem panelu Airt*, centrala wentylacyjna
AirPack Home oraz urzgdzenia peryferyjne musza by¢
odfgczone od zrodta zasilania w energie elektryczna.

e  Potgczenie panelu Airtt ze sterownikiem GT musi by¢
wykonane przy pomocy kabla prostego UTP, zakonczo-
nego wtykami typu RJ45, wykonanymi w standardzie
EIA/TIA-568A lub IA/TIA-568B — obydwa wtyki RJ45
w jednym standardzie. Kazde inne potgczenie spowo-
duje brak komunikacji po-miedzy panelem Airtt, a ste-
rownikiem GT, a w skrajnym przypadku doprowadzi do
uszkodzenia modutu BASIC oraz / lub panelu Airt+.

e  Kabel UTP musi by¢ wpiety do odpowiedniego gniazda
na obudowie automatyki centrali wentylacyjnej AirPack
Home — do gniazda opisanego Airt*. Kazde inne pota-
czenie moze spowodowac brak komunikacji pomiedzy
panelem Airt*, a sterownikiem GT, a w skrajnym przy-
padku moze doprowadzi¢ do uszkodzenia modutu BA-
SIC oraz / lub panelu Airt+.

A. Zdemontuj frontowa cze$¢ obudowy panelu Airt+ (od-
blokuj jg z zatrzaskow).

B. Zamocuj podstawe do puszki podtynkowej przy po-
mocy czterech wkretow.

C. Podtgcz kabel komunikacyjny UTP do gniazda na tylnej
Scianie panelu Airtt.

D. Zamocuj obudowe panelu do podstawy przy pomocy
zatrzaskow.

E. Drugi koniec kabla komunikacyjnego UTP podtgcz do
gniazda Airt* na obudowie automatyki centrali wentyla-
cyjnej AirPack Home.
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8. UWAGI OGOLNE

Panel sterowania Airt* jest urzagdzeniem zbudowanym z ko-
lorowego wyswietlacza LCD TFT o przekatnej 5" wyposazo-
nego w panel dotykowy oraz z modutu z mikrokontrolerem.
Panel umozliwia obstuge wszystkich funkcji systemu stero-
wania GT.

Panel Airt* jest przeznaczony do montazu nasciennego

w pomieszczeniu z dala od zrodet ciepta. Panel Airtt nalezy
instalowac¢ w fatwo dostepnym miejscu na wysokosci unie-
mozliwiajgcej dostep dzieci.

9. WYGASZANIE EKRANU

Dowolny ekran panelu Airt* powraca do ekranu GLOWNEGO
po 5 minutach braku aktywnosci na panelu Airt*. Po kolej-
nych 10 minutach wyswietlacz panelu zostaje wygaszony.
Ponowne pods$wietlenie nastepuje po dotknieciu dowolnego
miejsca na wyswietlaczu.

10. POLA WSPOLNE DLA WSZYSTKICH
EKRANOW

Tab.7. Opis pol wspdlnych dla wszystkich ekranow

ZDARZENIE PO WYBRANIU POLA
Powrét do ekranu GLOWNEGO

Powrdét do ekranu poprzedniego

wprowadzonych zmian

Powrdét do ekranu poprzedniego z zapisaniem wpro-
wadzonych zmian

Zmniejszenie wartosci o wartos¢ wynikajacg z roz-
dzielczosci lub przejscie do poprzedniej opcji

POLE
é
>< Powrdét do ekranu poprzedniego bez zapisywania

Zwiekszenie wartosci o wartos¢ wynikajgca z roz-
dzielczosci lub przejscie do nastepnej opcji

®

11. EKRAN GLOWNY

Widok ekranu gtéwnego dla centrali wentylacyjnej AirPack
Home nie wyposazonej w modut CF2 (model Energy).

THESSLAGREEN
AirPack

N Ol
_ S 3 4
1 3 . O 8 Lato Komfort Auto
Pigtek
24082018 ..
Intensywnoscé 3 O O/
wentylacji o]
# Temperatura 2 —I ° C
nawiewu
9
Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek
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Widok ekranu gtéwnego dla centrali wentylacyjnej AirPack

Home wyposazonej w modut CF2. (model Energy+).

THESSLAGREEN
THESSLAGREEN
_ 2 3 i
1 3-08 Lato Komfort Auto
Pigtek
24.08.2018 ntensywnoscé 50 O/
SYywnosc b

wentylacji

nawiew / wywiew 90 m3/h k

# Temperatura 2" OC
nawiewu

N
Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek
Tab.8. Opis pdl ekranu gtéwnego
POLE NAZWA POLA ZDARZENIE PO WYBRANIU POLA  ZNACZENIE
THESSLAGREEN logo Thessla  Wyswietlenie ekranu INFO Opis ekranu INFO w punkcie 5.
Green
' alarm S Pole nieaktywne. lkona “* sygnalizuje wystapienia alarmu typu S, ktéry zatrzy-
muje prace centrali wentylacyjnej AirPack Home.

[} alarm E Pole nieaktywne. lkona ‘* sygnalizuje wystapienia alarmu typu E.

— chtodnica Pole nieaktywne. lkona == sygnalizuje prace chtodnicy kanatowe;j.

+ nagrzewnica Pole nieaktywne. lkona + sygnalizuje prace nagrzewnicy kanatowej.

AH AH Pole nieaktywne. lkona AH sygnalizuje aktywnos¢ zabezpieczenia przeciwza-
mrozeniowego kanatowej nagrzewnicy wodne;j.

FPX FPX Pole nieaktywne. Ikona FPX sygnalizuje aktywnos¢ systemu FPX chronigcego
wymiennik ciepta przed zamrozeniem kondensatu.

Ilkona FPX1 0znacza, ze realizowany jest tryb FPX1, w ktorym,
dominujagca role w ochronie wymiennika odgrywa ptynna re-
gulacja mocy nagrzewnicy przeciwzamrozeniowej, zainstalo-
wanej przed wymiennikiem ciepta.

Ilkona FPX2 oznacza, ze realizowany jest tryb FPX2, w ktorym
dominujgca role w ochronie wymiennika odgrywa ptynna re-
gulacja wydajnosci wentylatoréw.

BP BP Pole nieaktywne. lkona BP oznacza, ze przepustnica bypassu jest otwarta.
lkona BP oznacza, ze funkcja bypass jest wytgczona (pa-
sywna).

GWC GWC Pole nieaktywne. lkona GWC sygnalizuje prace gruntowego wymiennika ciepta.
lkona oznacza, ze funkcja GWC jest wytaczona (pa-
sywna).

JP czujnik Pole nieaktywne. Ikona JP sygnalizuje prace centrali wentylacyjnej AirPack
jakosci Home wg ustawien zwigzanych z zadziataniem czujnika jako-
powietrza Sci powietrza.

H20 higrostat Pole nieaktywne. Ilkona H20 sygnalizuje prace centrali wentylacyjnej AirPack
Home wg ustawien zwigzanych z zadziataniem czujnika wil-
gotnosci powietrza.

OK okap Pole nieaktywne. lkona OK sygnalizuje prace centrali wentylacyjnej AirPack
Home wg ustawien dla aktywnego okapu kuchennego.

SUP SuP Pole nieaktywne. lkona SUP sygnalizuje prace sekcji uzdatniania powietrza.

PG przewéd Pole nieaktywne. Ikona PG sygnalizuje prace przewodu grzejnego zabezpiecza-
grzejny jacego przed zamrozeniem wody w przewodzie odprowadza-

jacym kondensat.
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POLE NAZWA POLA ZDARZENIE PO WYBRANIU POLA ZNACZENIE
AirS panel AirS Pole nieaktywne. Ikona AirS sygnalizuje aktualne potozenie pokretta na panelu

AIrS:

AirS:0 pokretto panelu AirS ustawione w pozycji ,zero".
AirS:1 pokretto panelu AirS ustawione w pozycji ,jeden’.
AirsS:2 pokretto panelu AirS ustawione w pozycji ,dwa’.
AirS:3 pokretto panelu AirS ustawione w pozycji ,trzy".
AirS:W pokretto panelu AirS ustawione w pozycji ,wietrzenie”
AIrS:A pokretto panelu AirS ustawione w pozycji ,auto”.

Opis wspotpracy panelu Airt* z panelem AirS w punkcie 14.

H @ W
:JQ'S Manualny  Chwilowy

Zmiana na {j lub E w zalezno-
$ci od aktywnego trybu.

lkona oznacza realizacje trybu pracy AUTO przez sterow-
nik GT centrali wentylacyjnej AirPack Home.

lkona 0 oznacza realizacje trybu pracy MANUALNY przez
sterownik GT centrali wentylacyjnej AirPack Home.

lkona © oznacza realizacje trybu pracy CHWILOWY przez
sterownik GT centrali wentylacyjnej AirPack Home.

(N

Komfort Eko

tryb pracy 2

Zmiana na @ lub @ w zaleznosci
od aktywnego trybu.

lkona i sygnalizuje realizacje trybu pracy KOMFORT przez
sterownik GT centrali wentylacyjnej AirPack Home.

lkona @ sygnalizuje realizacje trybu pracy EKO przez ste-
rownik GT centrali wentylacyjnej AirPack Home.

L
?$T%%

harmonogram

N
Zmiana na ¥ lub He w zaleznosci
od aktywnego harmonogramu.

lkona £ sygnalizuje realizacje harmonogramu LATO w try-

bie pracy AUTO przez sterownik GT centrali wentylacyjnej Air-

Lato Zima
Pack Home.
lkona % sygnalizuje realizacje harmonogramu ZIMA w try-
bie pracy AUTO przez sterownik GT centrali wentylacyjnej Air-
Pack Home.
Pigtek data i czas Pole nieaktywne. W poludata i czas wyswietlany jest aktualny dzien tygo-
29.08.2014 dnia, data i godzina.
08:08
2‘[ °C temperatura Jezeli aktywny jest tryp KOMFORT - W polutemperatura nawiewu wyswietlana jest aktu-
Temperatura nawleww nawiewu przejscie do ekranu TEMPERATURA  alna temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen.
NAWIEWU. 21°C
W innym przypadku pole nieaktywne. - rowu wiws pole aktywne (napis biaty).
pole nieaktywne (napis szary).
SO% intensywnos¢ Jezeli pole jest aktywne - przejscie W poluintensywno$¢é wentylacji wyswietlana jest ak-
Intensywnoss wentyladii wentylacji do ekranu INTENSYWNOSC WEN-  tualna intensywno$¢ wentylacji.
TYLACJL. 30
Intensywnosé wentylacii po|e aktywne(
pole nieaktywne.
pole nieaktywne ze zréznicowanymi strumie-
niami powietrza
30% 30%
1Tamsh Tomih . . . . .
Intensywnosé wentylacji mtensywnosc wentylacii DOl Z informacja o przeptywie powietrza
w mé3/h (urzadzenie AirPack Home Energy+ z modutem CF2)
# ustawienia Wyswietlenie ekranu USTAWIENIA  Pole zawsze aktywne.
° odczyt Wyswietlenie ekranu ODCZYT Pole zawsze aktywne.
Wietrzenie wietrzenie Wigczenie lub wytaczenie funkciji Pole do aktywacji funkcji Wietrzenie z panelu Airt* oraz do sy-
Wietrzenie. gnalizacji dziatania funkcji Wietrzenie aktywowanej z innego
Wietrzenie

20

Pole aktywne tylko jezeli nie jest ak-
tywna zadna inna funkcja specjalna.

poziomu.
Zielony pasek w dolnej czesci pola sygnalizuje aktywng funk-
cje Wietrzenie.

10.AirPackHomeh.05.2023.1
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THESSLAGREEN

POLE NAZWA POLA ZDARZENIE PO WYBRANIU POLA ZNACZENIE
Pusty Dom pusty dom Wigczenie lub wytaczenie funkcji Pu-  Pole do aktywacji funkcji Pusty Dom z panelu Airt* oraz
sty Dom. do sygnalizacji dziatania funkgcji Pusty Dom aktywowanej z in-
Pusty Dom Pole moze by¢ aktywne tylko jezeli  nego poziomu.

nie jest aktywna inna funkcja spe-

cjalna.

Zielony pasek w dolnej czesci pola sygnalizuje aktywng funk-
cje Pusty Dom.

Otwarte Okno otwarte okno  Wigczenie lub wytgczenie funkcji

Otwarte Okno.

Pole do aktywacji funkcji Otwarte Okno z panelu Airt*.
Zielony pasek w dolnej czesci pola sygnalizuje aktywng funk-

Otwarte Okno Pole aktywne tylko jezeli nie jest ak-  cje Otwarte Okno.

tywna inna funkcja specjalna.

Kominek kominek Wigczenie lub wytaczenie funkcji Ko-  Pole do aktywacji funkcji Kominek z panelu Airt* oraz do sy-
_ minek. gnalizacji dziatania funkcji Kominek aktywowanej z innego
Kominek Pole aktywne tylko jezeli nie jest ak-  poziomu.

tywna inna funkcja specjalna.

Zielony pasek w dolnej czesci pola sygnalizuje aktywng funk-
cje Kominek.

12. EKRAN Z INFORMACJAMI O URZADZENIU

Model urzadzenia, numer seryjny urzgdzenia, wersja opro-
gramowania sterownika GT oraz wersja oprogramowania
panelu dotykowego zamieszczone sg na ekranie INFO.

Przejscie do ekranu INFO nastepuje po wyborze pola
THESSLAGREEN na ekranie GLOWNYM. Ponizej widok przykta-
dowego ekranu gtéwnego dla centrali wentylacyjnej nie wy-
posazonej w modut CF2. (model Energy).

THESSLAGREEN

Typ urzadzenia AirPack Home 300h
Seria 3
ModBus ID 10

Numer seryjny 9952b11a0000

Wersja oprogramowania sterownika v 4.84
Wersja oprogramowania panelu Air++  v.5.0

@ thesslagreen.com

Ponizej widok ekranu gtéwnego dla centrali wentylacyjnej
wyposazonej w modut CF2 (model Energy+).

THESSLAGREEN

ArPack

Typ urzadzenia  AirPack Home 300h
Seria 3
ModBus ID 10

Numer seryjny 9952b11a0000
Wersja oprogramowania sterownika v.4.84
Wersja oprogramowania panelu Air++ v.5.0
Wersja opregramowania  v.0.27

Strumienie nominalne
nawiew / wywiew 180/180m*/h

@ thesslagreen.com

|0.AirPackHomev.05.2023.1

13. WLACZANIE/WYLACZANIE CENTRALI
WENTYLACYJNEJ AIRPACK HOME

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ﬁ
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

ArPack

NP O
. -8 &

.I 3-08 Lato Komfort Auto
Pigtek
24.08.2018 i o

n PHSy\J‘.’I‘IF\SP

wentylacji 50 /0

nawiew / wywiew 90 m3/h

oy

S

Temperatura 2" OC
nawiewu

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Aby uruchomic¢ centrale wentylacyjng AirPack Home wy-
bierz pole WLACZ URZADZENIE. Aby zatrzymac prace
centrali wentylacyjnej AirPack Home wybierz pole WY -
tACZ URZADZENIE.

THESSLAGREEN
AirPack

(1) weAcz URZADZENIE

M £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

21
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14. WYBOR TRYBU PRACY CENTRALI
WENTYLACYJNEJ AIRPACK HOME

Centrale wentylacyjne AirPack Home moga pracowac:

— w trybie automatycznym, realizujgc harmonogram tygo-
dniowy dla LATA lub ZIMY,

— w trybie manualnym, realizujgc state nastawy trybu ma-
nualnego,

— w trybie chwilowym, realizujgc chwilowe nastawy trybu
chwilowego,

— w trybie Komfort, utrzymujgc zadang w trybie automa-
tycznym, manualnym lub chwilowym temperature na-
wiewu (tylko w przypadku wyposazenia instalacji w wy-
miennik kanatowy - nagrzewnica lub chtodnica),

— w trybie Eko, bez utrzymywania zadanej temperatury na-
wiewu,

— realizujgc funkcje specjalne: Wietrzenie, Kominek, Pusty
Dom, Otwarte Okno, Okap.

14.1. Tryb Automatyczny/Manualny

Zmiana trybu pracy pomiedzy Auto a Manualny odbywa sie
poprzez wybor polatryb pracy 1 na ekranie GLOWNYM.

Jezeli aktywny jest tryb Auto wybor pola tryb pracy 1
powoduje zmiane na tryb Manualny {]. Po tej zmianie cen-
trala wentylacyjna AirPack Home dziata w sposob ciggty z

zadang intensywnoscig wentylacji, utrzymujgc zadang tem-
perature nawiewu (tylko w przypadku ustawienia pola tryb

pracy 2 w widoku Komfort &).

Jezeli aktywny jest tryb Manualny 4 wybor pola tryb

pracy 1 powoduje zmiane na tryb Auto U . Po tej zmianie
centrala wentylacyjna AirPack Home dziata wedtug harmo-
nogramu pracy zdefiniowanego dla Lata lub dla Zimy. Za-
dana w harmonogramie temperatura nawiewu jest utrzymy-
wana tylko w przypadku ustawienia polatryb pracy 2 w

widoku Komfort &
Wraz z wyborem trybu Auto, na ekranie GLOWNYM pojawia

sie ikona *® lub e w poluharmonogram.

14.2. Wybdr harmonogramu pracy trybu Auto

Wybierajgc tryb Auto uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru jed-
nego z dwadch harmonogramow pracy tygodniowej centrali
wentylacyjnej AirPack Home. Wybor realizowany jest po-
przez pole harmonogram na ekranie GLOWNYM.

Jezeli w poluharmonogram wyswietlona jest ikona lato
“ centrala wentylacyjna AirPack Home dziata wedtug har-
monogramu pracy zdefiniowanego dla Lata. Po wyborze

pola harmonogram nastepuje przetgczenie harmono-

gramu na zdefiniowany dla Zimy ’%

W ustawieniach fabrycznych poziomy intensywnosci wenty-
lacji oraz temperatur nawiewu zostaty ustawione przy zato-
zeniu, ze harmonogram Zima realizowany jest w sezonie
grzewczym, natomiast harmonogram Lato poza sezonem
grzewczym.

22
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14.3. Tryb Chwilowy

Zmiana Intensywnosci wentylacji lub Temperatury nawiewu
powoduje zmiane trybu pracy centrali wentylacyjnej AirPack

Home na tryb Chwilowy © (punkt 10).

Po tej zmianie centrala wentylacyjna AirPack Home pracuje
przez okreslony czas z zadang intensywnoscig wentylacji
oraz/lub temperaturg powietrza nawiewanego.

Jezeli zmiana trybu pracy na Chwilowy nastgpita podczas
aktywnego trybu Auto system sterowania GT realizuje na-
stawy trybu Chwilowego do czasu przejscia do kolejnego
odcinka czasowego harmonogramu pracy lub do czasu
zmiany trybu pracy na Auto lub Manualny.

Jezeli zmiana trybu pracy na Chwilowy nastgpita podczas
aktywnego trybu Manualny system automatyki GT realizuje
nastawy trybu Chwilowego do czasu zmiany trybu pracy na
Auto lub Manualny przez uzytkownika.

W dowolnej chwili dziatania urzadzenia mozesz dezaktywo-

wac tryb chwilowy poprzez dotkniecie ikonki @

14.4. Tryb Eko/Komfort

Zmiana trybu pracy pomiedzy Eko a Manualny odbywa sie
poprzez wybdr pola tryb pracy 2 na ekranie GROWNYM.

Jezeli aktywny jest tryb Eko @ wybor pola tryb pracy 2

powoduje zmiane na tryb Komfort @. Po tej zmianie centrala
wentylacyjna AirPack Home dziata w sposob ciggty z za-
dang intensywnoscig wentylacji, utrzymujgc zadang tempe-
rature nawiewu.

Jezeli aktywny jest tryb Komfort § wybor polatryb pracy

2 powoduje zmiane na tryb Eko @ Po tej zmianie centrala
wentylacyjna AirPack Home dziata w sposob ciggty z za-
dang intensywnoscig wentylacji z pominieciem utrzymywa-
nia nastawionej temperatury nawiewu. Po wyborze trybu
Eko poletemperatura nawiewu na ekranie GLOWNYM
staje sie nieaktywne.

15. FUNKCJE SPECJALNE

Wybor funkcji specjalnych z panelu Airt umozliwiajg pola na
pasku dolnym ekranu GLOWNEGO. W danej chwili moze by¢
aktywna tylko jedna funkcja specjalna. Jezeli aktywna jest
wybrana funkcja specjalna, a istnieje potrzeba wywotania in-
nej funkcji specjalnej, w pierwszej kolejnosci nalezy dezakty-
wowac funkcje aktywna wybierajagc odpowiednie pole na
ekranie GLOWNYM.

15.1. Funkcje specjalne aktywowane z panelu Airt*

Z poziomu panelu Airt* mozna aktywowac cztery funkcje

specjalne: Wietrzenie, Pusty Dom, Otwarte Okno, Kominek:

— po wyborze polawietrzenie system automatyki GT re-
alizuje funkcje specjalng Wietrzenie z ustawiong przez
uzytkownika intensywnoscig wentylacji (punkt 12.8.1.).
Zielony pasek w polu wietrzenie informuje o aktywnej
funkcji specjalne;j.

10.AirPackHomeh.05.2023.1
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Wskazéwka: Zielony pasek w polu wietrzenie pojawia sie
rowniez w chwili wywotania funkcji Wietrzenie na podstawie
sygnatu z higrostatu lub czujnika jakosci powietrza, a takze
w przypadku aktywowania tej funkcji w trybie Manualnym
lub z harmonogramu tygodniowego w trybie Auto.
Wskazéwka: Jezeli funkcja wietrzenie zostata aktywowana
w inny sposob niz poprzez wybor pola wietrzenie na ekranie
GLOWNYM - nie mozna jej dezaktywowac poprzez wybor
pola wietrzenie.

— po wyborze pola pusty dom system automatyki GT re-
alizuje funkcje specjalng Pusty Dom z ustawiong przez
uzytkownika intensywnoscig wentylacji (punkt 12.8.2.).
Zielony pasek w polu pusty dom informuje o aktywnej
funkcji specjalne;j.

Wskazéwka: Jezeli funkcja Pusty Dom zostata aktywowana

z centrali alarmowej budynku nie mozna jej dezaktywowac

poprzez wybor pola pusty dom na ekranie GLOWNYM panelu

Airtt,

— po wyborze pola otwarte okno system automatyki GT re-
alizuje funkcje specjalng Otwarte Okno z dotychczasowa
intensywnoscig wentylacji wywiewnej przy wytgczonym
wentylatorze nawiewnym. Zielony pasek w polu otwarte
okno informuje o aktywnej funkcji specjalne;j.

Wskazéwka: Nie jest mozliwe aktywowanie funkcji Otwarte

Okno podczas dziatajgcego systemu przeciwzamrozenio-

wego FPX.

— po wyborze po wyborze pola kominek system automa-
tyki GT realizuje funkcje specjalng Kominek z dotych-
czasowag intensywnoscig wentylacji wywiewnej oraz ze
zwiekszong intensywnoscig wentylacji nawiewnej
o ustawiong przez uzytkownika wartos¢ (punkt 12.8.3).
Zielony pasek w polu kominek informuje o aktywnej
funkgcji specjalne;j.

15.2. Sygnalizacja pozostatych funkcji specjalnych
na panelu Airt*

Funkcje specjalne Wietrzenie, Pusty Dom, Kominek, Okap
moga by¢ aktywowane z wigcznikow lub czujnikow ze-
wnetrznych. Na ekranie panelu Airt* pojawia sie informacja
o aktywnej funkcji specjalne;j.

THESSLAGREEN

Wszystkie funkcje specjalne powodujgce zwiekszenie inten-
sywnosci wentylacji do poziomu wiekszego lub rownego
100% sa zgrupowane w funkcji specjalnej Wietrzenie i sy-
gnalizowane sg na ekranie GLOWNYM zielonym paskiem

w polu wietrzenie oraz dodatkowg informacjg w polu
tryb pracy 1 lub na pasku gérnym ekranu GLOWNEGO.
Oprocz Wietrzenia wywotywanego wyborem pola wietrze-
nie na ekranie GLOWNYM sg to:

— Wietrzenie aktywowane w trybie Manualnym o okreslo-
nej przez uzytkownika godzinie (punkt 12.5.). Na ekranie
GELOWNYM w polu wietrzenie wyswietlany jest zielony
pasek, a w polu tryb pracy 1symbol W.

— Wietrzenie aktywowane w trybie Automatycznym o go-
dzinie wynikajacej z harmonogramu pracy centrali wen-
tylacyjnej AirPack Home (punkt 12.4.). Na ekranie Gt OW-
NYM w polu wietrzenie wyswietlany jest zielony pasek
oraz w polu tryb pracy 1 symbol W.

— Wietrzenie aktywowane na podstawie sygnatu z wigcz-
nika w tazience. Na ekranie GEOWNYM wyswietlany jest
zielony pasek w polu wietrzenie.

— Wietrzenie aktywowane na podstawie sygnatu z higro-
statu. Na ekranie GEOWNYM w polu wietrzenie wys$wie-
tlany jest zielony pasek, a na pasku gérnym ikona H20.

— Wietrzenie aktywowane na podstawie sygnatu z czujnika
jako$ci powietrza. Na ekranie GEOWNYM w polu wietrze-
nie wyswietlany jest zielony pasek, a na pasku gérnym
ikona JP.

— Funkcja specjalna Kominek moze zosta¢ aktywowana
na podstawie sygnatu z wigcznika typu "dzwonkowego'.
Wowczas na ekranie GEOWNYM w polu kominek poja-
wia sie zielony pasek.

— Funkcja specjalna Pusty Dom moze zosta¢ aktywowana
na podstawie sygnatu z centrali alarmowej budynku .
Woéwczas na ekranie GEOWNYM w polu pusty dom poja-
wia sie zielony pasek.

— Funkcja specjalna Okap moze zosta¢ aktywowana na
podstawie sygnatu z przetgcznika na okapie. Wowczas
na pasku gornym ekranu GEOWNEGO pojawia sie sym-
bol OK.

Tab.9. Sposoby aktywacji funkcji specjalnych i ich sygnalizacja na ekranie gtéwnym

FUNKCJA SPOSOB AKTYWACJI SYGNALIZACJA NA PANELU Air DEZAKTYWACJA MODUL
SPECJALNA Z PANELU Air+* EXPANSION
Wietrzenie panel Airt zielony pasek w polu wietrzenie tak nie
panel Airt/AirL* zielony pasek w polu wietrzenie tak nie
panel AirS zielony pasek w polu wietrzenie nie nie
symbol AirS:W na pasku gérnym
tryb Manualny zielony pasek w polu wietrzenie nie nie
symbol W w polutryb pracy 1.
tryb Auto zielony pasek w polu wietrzenie nie nie
symbol W w polu tryb pracy 1. e
wigcznik tazienkowy zielony pasek w polu wietrzenie nie nie
higrostat zielony pasek w polu wietrzenie nie nie

ikona H20 na pasku gérnym

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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THESSLAGREEN CZESC B: Instrukcja obstugi urzgdzenia z panelu sterowania Airt*
FUNKCJA SPOSOB AKTYWACJI SYGNALIZACJA NA PANELU Air+* DEZAKTYWACJA MODUL
SPECJALNA Z PANELU Air*+ EXPANSION
czujnik jakosci powietrza  zielony pasek w polu wietrzenie nie nie
ikona JP na pasku gérnym

Pusty Dom panel Airt zielony pasek w polu pusty dom tak nie
panel Airt/AirL* zielony pasek w polu pusty dom tak nie
centrala alarmowa bu- zielony pasek w polu pusty dom nie tak
dynku

Otwarte Okno panel Airt zielony pasek w polu otwarte okno tak nie
panel Airt/AirL* zielony pasek w polu otwarte okno tak nie

Kominek panel Airt zielony pasek w polu kominek tak nie
panel Airt/AirL* zielony pasek w polu kominek tak nie
wigcznik "dzwonkowy" zielony pasek w polu kominek nie tak

Okap przetgcznik na okapie lkona OK na pasku gérnym nie tak

16. ZMIANA NASTAWY TEMPERATURY
NAWIEWU

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku wyposazona

w nagrzewnice lub chtodnice kanatowg wspotpracujgca

z systemem sterowania GT daje uzytkownikowi mozliwos¢
ustawienia zadanej temperatury nawiewu. Ustawienie zgda-
nej temperatury nawiewu mozliwe jest tylko wéwczas, gdy
centrala wentylacyjna AirPack Home pracuje w trybie Kom-

fort &

A. Przejdz do ekranu TEMPERATURA NAWIEWU wybierajgc
poletemperatura nawiewu na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN
AP

) iy & ()
. o
-l 3 . 08 Lato Komfort Auto
Pigtek
L Intensywnos (o)
ensywnosc
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
# Tf"l“')l‘l?‘]'lﬂﬂ 21 OC
nawiewu
N

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Przy pomocy ikon @ @ ustaw wymagang tempera-
ture nawiewu. Rozdzielczos¢ ustawienia wynosi 0.5 °C.

THESSLAGREEN

AurPack

Aktualna temperatura nawiewu

20.7°C

Temperatura nawiewu

& 185°C (B

24

C. Powrdt do ekranu GLOWNEGO z zapisaniem nastawy na-

stepuje po wybraniu pola Vv Wybdr pola X powoduje
przejscie do ekranu GLOWNEGO bez zapisania nastawy.

17. ZMIANA NASTAWY INTENSYWNOSCI
WENTYLACJI

System sterownia GT umozliwia zmiane intensywnosci wen-
tylacji w zakresie od 10 do 100% niezaleznie od wybranego
trybu pracy (Auto/Manualny/Chwilowy). Zmiana intensyw-
nosci wentylacji nie jest mozliwa tylko w czasie dziatania
funkcji specjalnych, tj. Wietrzenie, Otwarte Okno, Kominek,
Okap, Pusty Dom.

A. PrzejdZ do ekranu INTENSYWNOSC WENTYLACJI wybiera-
jac poleintensywnos$é wentylacji na ekranie
GLOWNYM. Nie jest to mozliwe w chwili dziatania jakiej-
kolwiek funkcji specjalnej.

THESSLAGREEN
AP

- L)
: g3 i
‘l 3 2 08 Lato Komfort Auto
Pigtek
24082018 o
50 %
90 m3/h
# o
Temperatura
ol &
°

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Przy pomocy ikon @ @ ustaw oczekiwang wartosc
intensywnosci wentylacji. Rozdzielczos¢ ustawienia wy-
nosi 1%.

10.AirPackHomeh.05.2023.1
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THESSLAGREEN

AurPack

Intensywnosé wentylacji

& 30% &

30% 50 % 100 %

X 4

Ponizej polaintensywnos$¢ wentylacji zamieszczone
sg trzy wartosci z przedziatu od 10% do 100% odpowiada-
jace nastawom intensywnosci wentylacji trzech predkosci
wentylatorow wedtug nastaw 1-2-3 (punkt 12.6). Wybor pola
odpowiadajgcej dowolnej predkosci powoduje ustawienie in-
tensywnosci wentylacji na wybranym poziomie.

C. Powrdt do ekranu GLOWNEGO z zapisaniem nastawy na-

stepuje po wybraniu pola \/. Wybdr pola X powoduje
przejscie do ekranu GLOWNEGO bez zapisania nastawy.

18. ODCZYT MIERZONYCH TEMPERATUR

W celu uzyskania informacji o aktualnych wartosciach mie-

. . &
rzonych temperatur nalezy wybrac¢ pole odczyt -
na ekranie GLOWNYM.

Ekran ODCZYT umozliwia podglad wszystkich mierzonych
temperatur, tj.:

— temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen —
mierzonej w kro¢cu NAWIEW,

— temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen —
mierzonej w kanale nawiewnym za wymiennikiem kana-
fowym — temperatura wyswietlana jest na ekranie tylko
wowczas, gdy instalacja wentylacji budynku wyposa-
zona jest w kanatowy wymiennik ciepta wspoétpracujacy
z uktadem sterowania GT,

— temperatury powietrza usuwanego z pomieszczen —
mierzonej w kro¢cu WYWIEW,

— temperatury powietrza zewnetrznego — przed glikolo-
wym GWC — temperatura wyswietlana jest na ekranie
tylko wowczas, gdy instalacja wentylacji budynku wypo-
sazona jest w gruntowy wymiennik ciepta wspétpracu-
jacy z uktadem sterowania GT,

— temperatury powietrza zewnetrznego — mierzonej
w kréécu CZERPNIA,

— temperatury powietrza zewnetrznego — mierzonej przed
wymiennikiem rekuperacyjnym,

— temperatury otoczenia — mierzonej w otoczeniu centrali
wentylacyjnej AirPack Home.

19. USTAWIENIA
19.1. Ustawienie daty

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajac pole Q
na ekranie GLOWNYM.

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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ArPack

A, L)

. F, 3 &
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wentylacji 50 /0

nawiew / wywiew 90 m3/h

e
o

Wietrzenie

Pusty Dom

Temperatura
nawiewu

Otwarte Okno

21°C

Kominek

. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wreri

THESSLAGREEN
AirPack

(1) weAcz URZADZENIE

5 £ A 2

Tryby pracy

Nastawy Alarmy

Uzytkownik

6
. Na ekranie UZYTKOWNIK wybierz pole Data.
Data
24.08.2018
Godzina
819
Jezyk )
polski
@ Uzytkownik /ﬁ\

sigc oraz rok.

. Przy pomocy ikon @ @ ustaw aktualny dzien, mie-

THESSLAGREEN
AirPack

©
©
©

X

u @
sierpien @
2018 (B

Ustaw date

4

Powrét do ekranu UZYTKOWNIK z zapisaniem ustawionej

daty nastepuje po wybraniu pola v Wybor pola X po-
woduje przejscie do ekranu UZYTKOWNIK bez zmiany

daty.
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19.2. Ustawienie godziny

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajac pole Q
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

ArPack
N O

_ 23 i

-I 3 2 O 8 Lato Komfort Auto

Pigtek

24082018 fiit .
ntensywnosc
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
Temperatura 2 -I o C

o nawiewu
Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole v

THESSLAGREEN
AirPack

(M weacz urzapzENIE

M £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

=2

C. Na ekranie UZYTKOWNIK wybierz pole Godzina.

THESSLAGREEN

AirPack

24.08.2018

Godzina
8:19
Jezyk

polski

@ Uzytkownik ﬁ

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw aktualng godzine oraz

minute.
THESSLAGREEN
ArPack
Godzina
Minuta
© v @
X Ustaw godzine \/
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E. Powrdt do ekranu UZYTKOWNIK z zapisaniem ustawionej

godziny nastepuje po wybraniu pola e Wybor pola X
powoduije przejscie do ekranu UZYTKOWNIK bez zmiany
godziny.

19.3. Wybér jezyka

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ﬁ
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN
ArPack
a1/ O
) r 3 &
.I 3-08 Lato Komfort Auto
Pigtek
24082018 , o
n PHF‘y\NI‘IF\SP
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
Temperatura 2" OC
& nawiewu
Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole erens

THESSLAGREEN
AirPack

(1) weacz URzaDZENIE

= £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

6
C. Na ekranie UZYTKOWNIK wybierz pole Jezyk.
THFSSLAGREEN
Data
24.08.2018
Godzina
8:19
Jezyk )
polski
@ Uzytkownik /O\

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw wybrany jezyk.

E. Powrdt do ekranu UZYTKOWNIK z zapisaniem zmiany je-
zyka nastepuje po wybraniu pola Vv Wybdr pola X po-
woduje przejscie do ekranu UZYTKOWNIK bez zmiany je-
zyka.

10.AirPackHomeh.05.2023.1
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19.4. Harmonogram tygodniowy dla trybu automa-
tycznego

Tryb automatyczny realizuje tygodniowy harmonogram
wentylacji ustawiony przez uzytkownika.

W poszczegdlnych dniach tygodnia mozna zdefiniowac:

— 1,2, 3 lub 4 odcinki czasowe,

— godzine aktywagcji wietrzenia (np. 17:45) lub dezaktywa-
cje funkcji wietrzenie w trybie automatycznym (Wyt.).

— W kazdym odcinku czasowym mozna ustawic:

— godzine rozpoczecia odcinka czasowego,

— intensywnos¢ wentylacji,

— temperature nawiewu (ustawienie temperatury nawiewu
jest mozliwe pod warunkiem stosowania kanatowego

wymiennika ciepta — nagrzewnicy lub chtodnicy — wspot-

pracujgcego z uktadem sterowania GT).

Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia dwoch harmonogra-
mow tygodniowych: LATO, ZIMA.

19.4.1. Harmonogram tygodniowy dla LATA

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole #
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

C. Na ekranie TRYBY PRACY wybierz pole Tryb automa-

tyczny.

THESSLAGREEN

AirPack

z PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE
Tryb automatyczny
Tryb manualny
1-2-3
@ Tryby pracy /ﬂ\

. Na ekranie TRYB AUTOMATYCZNY wybierz pole Czas

letni, co spowoduje przejscie do ekranu TRYB AUTOMA-
TYCZNY - CZAS LETNI.

THESSLAGREEN
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nawiew / wywiew 90 m3/h
c Temperatura 2" DC
nawiewu
N

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

THESSLAGREEN
AirPack

Czas letni

Czas zimowy

@ Tryb automatyczny ﬁ

Na ekranie TRYB AUTOMATYCZNY — CZAS LETNI wybierz
pola odpowiadajgce dniom tygodnia, dla ktérych bedg
wykonywane ustawienia w dalszych krokach.

¥
Ell

B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wizmer

THESSLAGREEN
AjrPack

(M) weacz uRzADZENE

5 £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

THESSLAGREEN
irPack

[ Poniedziatek

[ Wtorek

[ Sroda

O Czwartek

0O Piatek @
[J Sobota

[ Niedziela

; é
Tryb automatyczny - Czas letni

Wybierz pole @ co spowoduje przejscie do ekranu
TRYB AUTOMATYCZNY - CZAS LETNI - PN, WT, CZ, gdzie
bedziesz mogt dodawac, usuwac oraz edytowac odcinki
czasowe, a takze aktywowac funkcje Wietrzenie dla wy-
branych dni tygodnia.

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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@ Tryb automatyczny - Czas letni
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G. Na ekranie TRYB AUTOMATYCZNY - CZAS LETNI - PN, WT,
Cz wybierz dowolng wartos¢ w wierszu Odcinek cza-
sowy 1.

THESSLAGREEN
AirPack

Odcinek czasowy 1 Poczatek 6:00 22.0°C 65%  USUN
Odcinek czasowy 2 Poczatek  10:00 22.0°C 40% USUN
Odcinek czasowy 3~ Poczatek  16:00 20.0°C 80%  USUN

Odcinek czasowy 4  Poczatek  22:00 22.0°C 25%  USUN

Wietrzenie Poczatek 17:45 wi

; é
Tryb automatyczny - Czas letni - Pn Wt Cz

H. Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnos¢ wenty-
lacji, temperature nawiewu oraz godzine rozpoczecia od-
cinka czasowego.

THESSLAGREEN

AirPack

Intensywnos¢ wentylacji

> 65% B O 220Cc @

> 0600 (P

x Czas letni - Pn Wt Cz - Odcinek czasowy 1 \/

Temperatura nawiewu

Wskazowka: Nalezy pamietac, ze ustawienie temperatury
nawiewu jest mozliwe tylko w przypadku stosowania kana-
fowego wymiennika ciepta — nagrzewnicy lub chtodnicy —
wspotpracujgcego z uktadem sterowania GT. W innym przy-
padku pole temperatura nawiewu jest niewidoczne.

I.  Po wykonaniu wszystkich nastaw dla 1. odcinka
czasowego nalezy opusci¢ ekran TRYB AUTOMA-
TYCZNY - CZAS LETNI —PN, WT, CZ — ODCINEK CZASOWY 1
wybierajac pole \/, co spowoduje zapisanie wykona-
nych nastaw w sterowniku i przej$cie do ekranu TRYB
AUTOMATYCZNY - CZAS LETNI - PN, WT, CZ. Wybor pola
X powoduje przejscie do ekranu TRYB AUTOMATYCZNY
- CZAS LETNI - PN, WT, CZ bez zapisania zmian.

J. Analogiczng procedure nalezy przeprowadzi¢ dla 2., 3.

i 4. odcinka czasowego.

19.4.1.1. Dodawanie odcinkéw czasowych

Dodawanie odcinka czasowego odbywa sie poprzez wybor
pola DODAJ na ekranie TRYB AUTOMATYCZNY — CZAS LETNI
- PN, WT, CZ.

Wskazowka: Nie mozna utworzy¢ wiecej niz cztery odcinki
czasowe.

19.4.1.2. Usuwanie odcinkéw czasowych

Usuwanie odcinka czasowego odbywa sie poprzez wybor
pola USUN na ekranie TRYB AUTOMATYCZNY - CZAS LETNI -
PN, WT, CZ.
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THESSLAGREEN

AirPack
Odcinek czasowy 1 Poczatek 6:00 22.0°C 65% USUN
Odcinek czasowy 2 Poczatek  10:00 22.0°C 40% USUN
Odcinek czasowy 3 Poczatek  16:00 20.0°C 80%  USUN

Odcinek czasowy 4  Poczatek  22:00 22.0°C 25%  USUN

Wietrzenie Poczatek 17:45 wi

' é
Tryb automatyczny - Czas letni - Pn Wt Cz

19.4.1.3. Programowanie funkcji wietrzenie w trybie automa-
tycznym

Dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ godzine wigcze-

nia funkcji Wietrzenie lub wytgczy¢ funkcje Wietrzenie w try-

bie automatycznym.

A. Na ekranie TRYB AUTOMATYCZNY - CZAS LETNI - PN, WT,
CZ wybierz dowolne pole w wierszu Wietrzenie, co
spowoduje przejscie do ekranu TRYB AUTOMATYCZNY -
CZAS LETNI - WIETRZENIE.

THESSLAGREEN

AirPack
Odcinek czasowy 1 Poczatek 6:00 22.0°C 65% USUN
Odcinek czasowy 2 Poczatek  10:00 22.0°C 40% USUN
Odcinek czasowy 3  Poczatek  16:00 20.0°C 80%  USUN

Odcinek czasowy 4  Poczatek  22:00 22.0°C 25%  USUN

Wietrzenie Poczatek 17:45 wi

' é
Tryb automatyczny - Czas letni - Pn Wt Cz

B. Przy pomocy ikon @ @ ustaw godzine rozpoczecia
funkcji specjalnej Wietrzenie.

Jezeli chcesz wytaczy¢ funkcje Wietrzenie w trybie automa-
tycznym wybierz pole B0 Wt., co spowoduje zmiane pola

na A Wyt.. Jesttoréwnoznaczne z dezaktywacja funkcji
Wietrzenie w trybie automatycznym dla wybranych dni tygo-
dnia.

THESSLAGREEN

AirPack

Godzina rozpoczecia

& 1745 () v

X Czas letni - Pn Wt Cz - Wietrzenie \/

C. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu z listg odcinkow czasowych odbywa sie poprzez
wybor pola V. Wybor pola X powoduije przejécie do
ekranu TRYB AUTOMATYCZNY — CZAS LETNI - PN, WT, CZ
bez zapisania zmian.

10.AirPackHomeh.05.2023.1
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Wskazéwka: Intensywnos¢ wentylacji oraz czas trwania
funkgcji wietrzenie aktywowanej w trybie automatycznym jest
definiowany w ustawieniach funkcji specjalnej Wietrzenie
dla Pokoi (patrz pkt. 12.8.1.1).

19.4.2. Harmonogram tygodniowy dla ZIMY

Procedure ustawiania harmonogramu tygodniowego dla
ZIMY nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do ustawiania pro-
gramu tygodniowego dla LATA.

19.4.3. Ustawienia fabryczne programu tygodnio-
wego dla ZIMY i LATA

Tab.10. Program tygodniowy dla LATA

DZIEN TYGODNIA  ODCINEK CZASU/ POCZATEK WENTYLACJA  T.NAWIEW-K

WIETRZENIE

PONIEDZIALEK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
ODC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

WTOREK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
ODC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

SRODA ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
ODC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

CZWARTEK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
ODC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

PIATEK ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 22
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
ODC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

SOBOTA ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
ODC. CZASOWY 2 08:00 40% 22
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 22
ODC. CZASOWY 4 22:00 25% 22
WIETRZENIE 17:45

NIEDZIELA ODC. CZASOWY 1 06:00 65% 22
ODC. CZASOWY 2 08:00 80% 22
ODC. CZASOWY 3 16:00 80% 22
ODC. CZASOWY 4 22:00 40% 22
WIETRZENIE 17:45

Tab.11. Program tygodniowy dla ZIMY

DZIEN TYGODNIA  ODCINEK CZASU/ POCZATEK WENTYLACJA  T.NAWIEW-K

WIETRZENIE

PONIEDZIALEK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

WTOREK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

SRODA ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45 20

CZWARTEK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

PIATEK ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

SOBOTA ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

NIEDZIELA ODC. CZASOWY 1 06:00 70% 20
ODC. CZASOWY 2 08:00 30% 20
ODC. CZASOWY 3 16:00 40% 20
ODC. CZASOWY 4 23:00 30% 20
WIETRZENIE 17:45

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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19.5. Tryb Manualny

Ustawienie intensywnosci wentylacji, temperatury nawiewu
oraz wietrzenia dla trybu Manualnego nalezy przeprowadzi¢
na ekranie TRYB MANUALNY.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole e
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole

THESSLAGREEN
AirPack

(1) weacz URzADZENIE

M & A X

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

é

C. Na ekranie TRYBY PRACY wybierz pole Tryb manu-
alny.

THESSLAGREEN

AirPack

z PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE

Tryb automatyczny
Tryb manualny

1-2-3

Tryby pracy (n )

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnosc¢ wenty-
lacji, temperature nawiewu oraz godzine rozpoczecia
funkcji Wietrzenie.

THESSLAGREEN
AirPac!

Intensywnos$¢é wentylacji

& 30% B & 180Cc@®

Godzina rozpoczecia wietrzenia
© 1200 @ =

>< Tryb manualny \/

Temperatura nawiewu
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Jezeli chcesz wytgczy¢ funkcje Wietrzenie w trybie manual-
nym wybierz pole B Wt., co spowoduje zmiane pola na Cll
Wyt.. Jest to rownoznaczne z dezaktywacja funkcji Wie-
trzenie w trybie manualnym.

Wskazowka: Intensywnos¢ wentylacji oraz czas trwania
funkgcji wietrzenie aktywowanej w trybie manualnym jest de-
finiowany w ustawieniach funkcji specjalnej Wietrzenie dla
Pokoi (patrz pkt. 12.8.1.1).

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybdr pola

\/. Wybdr pola X powoduje przejscie do ekranu TRYBY
PRACY bez zapisania zmian.

19.6. Stopnie wentylacji dla wspétpracy z panelem
AirS

Ustawienie intensywnosci wentylacji trzech predkosci wen-
tylatorow aktywowanych z panelu AirS nalezy przeprowa-
dzi¢ na ekranie 1-2-3.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole #
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN
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S 3 i
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. A
B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wm

THESSLAGREEN

AirPack

(M) weacz urzaDZENIE

M £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

C. Na ekranie TRYBY PRACY wybierz pole 1-2-3.

THESSLAGREEN

AirPack
z PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE
Tryb automatyczny
Tryb manualny

1-2-3

=2

@ Tryby pracy
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D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnosc¢ wenty-
lacji dla ustawienia "jeden’, "dwa" oraz "trzy" na panelu
AirS.

THESSLAGREEN

AirPack

Predkosé 1

& 30% &

Predkosc 2

& 60%

Predkosc 3

& 100%

X 1-2-3 v

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybor pola

v Wybor pola X powoduje przejscie do ekranu TRYBY
PRACY bez zapisania zmian.

19.7. Bypass

Celem funkcji jest wytgczenie dziatania odzysku ciepta lub
chtodu i bezposrednie dostarczanie swiezego powietrza do
budynku.

Automatyczny, programowany bypass pozwala w lecie
ochfadzac pomieszczenia, gdy temperatura na zewnatrz jest
nizsza niz w budynku. A w okresie przejsciowym ogrzewac
pomieszczenia, gdy temperatura na zewnatrz jest wyzsza
niz w budynku.

Nastawy:

— aktywnos¢ bypassu. Uzytkownik moze zdecydowac, ze
nie bedzie korzystat z funkcji bypass. W tym celu nalezy
ustawi¢ bypass PASYWNY — przepustnica bypassu be-
dzie zawsze zamknieta. Jezeli bypass jest AKTYWNY to
aktywowane sg ponizsze na-stawy:

— temperatura minimalna otwarcia BP to temperatura po-
wietrza zewnetrznego, ponizej ktérej bypass zawsze po-
zostanie zamkniety (pomijajac wszystkie inne warunki),

— temperatura chtodzenie to temperatura powietrza w po-
mieszczeniu, powyzej ktorej otwiera sie bypass w celu
realizacji naturalnego chtodzenia (FREECOOLING), pod
warunkiem, ze powietrze zewnetrzne jest chtodniejsze
niz powietrze w budynku,

— temperatura grzanie to temperatura powietrza w po-
mieszczeniu, ponizej ktoérej otwiera sie bypass w celu re-
alizacji naturalnego grzania (FREEHEATING), pod warun-
kiem, ze powietrze zewnetrzne jest cieplejsze niz powie-
trze w budynku,

— tryb dziatania bypassu. Jest to parametr okreslajacy sto-
sunek strumieni powietrza nawiewanego do i usuwa-
nego z pomieszczen w przypadku, gdy aktywna jest
funkcja bypass.
tryb 1 — w chwili otwarcia bypassu strumienie powie-
trza pozostajg bez zmian.
tryb 2 —» w chwili otwarcia bypassu, nastepuje zroznico-
wanie strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego —
z budynku jest usuwana mniejsza ilo$¢ powietrza niz do
niego nawiewana. W tym przypadku uzytkownik moze
ustawi¢ Intensywnos$¢ wentylacji dla otwartego bypassu

10.AirPackHomeh.05.2023.1
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oraz poziom Réznicowania strumieni powietrza — o ile
procent strumien powietrza usuwanego z pomieszczen
ma by¢ nizszy od strumienia powietrza dostarczanego
do pomieszczen.

tryb 3 — w chwili otwarcia bypassu, nastepuje wytacze-
nie wentylatora usuwajgcego powietrze z pomieszczen.
W tym przypadku uzytkownik moze ustawic¢ Intensyw-
nos$¢ wentylacji, jaka bedzie realizowana przez wentyla-
tor nawiewny.

W centralach serii AirPack* oraz AirPack Home powinno
sie uzywac tylko funkcji tryb 1

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole c
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

iy o
. o
1 3-08 Lato Komfort Auto
Pigtek
24,08.2018
HTPHI—‘.Y\".’!'\OGD 0,
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
T“il';lﬁ-‘l;‘l'u a 2" OC
o nawiewu
Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole .

THESSLAGREEN
AirPack

(M) weacz UrzaDZENIE

M £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Bypass.

THESSLAGREEN
AirPack

z PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE
Pusty dom Kontrola filtrow
Bypass
Kominek

Wietrzenie

@ Nastawy

-4
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THESSLAGREEN

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw temperature minimalng
otwarcia bypassu, temperature aktywacji "freeheatingu’
oraz "freecoolingu’”.

THESSLACREEN

Temperatura grrans

®220cCc®

G150c® G 190c@

Bypass moze by¢ dezaktywowany poprzez wybér pola O
Aktywny, co spowoduje przetgczenie go w pozycje (M Pa-
sywny. Przy takim ustawieniu, przepustnicy bypassu nie
otworzy sie mimo spetnienia warunkéw temperaturowych
otwarcia przepustnicy.

E. Przy pomocy ikony ¥ przejdz do nastepnego ekranu
ustawien bypassu.

Przy pomocy ikon @ @ ustaw tryb pracy bypassu.

G. Wybierztryb 1 jezeli chcesz, zeby w chwili otwarcia
obejscia wymiennika rekuperacyjnego (bypassu), stru-
mienie powietrza pozostaty bez zmian. W centralach se-
rii AirPack? oraz AirPack Home powinno sig uzywac tylko

funkcji tryb 1.

m

THESSLAGREEN

AirPack

Tryb dziatania

@ tryb 1 @

X A Nastawy - Bypass 2/2 \/

Wybierz tryb 2 jezeli chcesz, zeby w chwili otwarcia obej-
$cia wymiennika rekuperacyjnego (bypassu), nastgpito zréz-
nicowanie strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego.
W tym przypadku mozesz ustawi¢ Intensywnos$¢é wentylaciji
dla otwartego bypassu oraz poziom Réznicowania stru-
mieni powietrza — o ile procent strumien powietrza usuwa-
nego z pomieszczen ma by¢ nizszy od strumienia powietrza
dostarczanego do pomieszczen.
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H. Jezeli wybrates tryb 2, na ekranie drugim NASTAWY -

BYPASS, przy pomocy ikon @ @ ustaw Intensyw-
nos¢ wentylacji orazRéznicowanie strumieni

THESSLAGREEN

AirPack

Tryb dziatania

@ tryb 2 @

Intensywnosé wentylacji

& 5% B O 50% @

X A

Réznicowanie strumieni

Nastawy - Bypass 2/2 \/

Wybierz tryb 3 jezeli chcesz, zeby w chwili otwarcia obej-
$cia wymiennika rekuperacyjnego (bypassu), wentylator wy-
wiewny wytaczyt sie. W tym przypadku mozesz ustawi¢ In-
tensywnos$¢ wentylaciji dla otwartego bypassu.

I. Jezeliwybrates tryb 3, na ekranie drugim NASTAWY -

BYPASS, przy pomocy ikon @ @ ustaw Intensyw-
nos$¢ wentylacji

THESSLAGREEN
AirPack

Tryb dzialania

@ tryb 3 @

Intensywnos¢ wentylacji

& 50% *

X A

Nastawy - Bypass 2/2 \/

J. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do ekranu
poprzedniego odbywa sie poprzez wybor pola v Wybor

pola X powoduje przejscie do ekranu NASTAWY bez za-
pisania zmian.

19.7.1. Warunki temperaturowe otwarcia przepust-
nicy bypassu w trybie "freecooling” — przyktad

Parametry ustawione przez uzytkownika:

— temperatura minimalna otwarcia bypassu = 15 °C
— temperatura chtodzenie = 19 °C

— bypass aktywny
z B2
= = T 5
] o = =
= = = -
Z  26°C 16°Cc =
I I [ | | P
[l = — 1
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19.7.2. Warunki temperaturowe otwarcia przepust-
nicy bypassu w trybie "freeheating" — przyktad

Parametry ustawione przez uzytkownika:

— temperatura minimalna otwarcia bypassu = 15 °C
— temperatura grzanie = 22 °C

— bypass aktywny
(2]

z I
= = T =
o & = =
= = > &
=  18°c 20°c =

[ I [ I 1o
I — — 1

19.8. Funkcje specjalne

19.8.1. Wietrzenie

19.8.1.1. Wietrzenie — pokoje
Parametry funkcji specjalnej Wietrzenie aktywowane;:

— w trybie manualnym o okreslonej przez uzytkownika go-
dzinie,

— w trybie automatycznym o okreslonej przez uzytkownika
godzinie,

— z panelu Airt/AirL*, AirS, Airtt,

ustawiane sg z poziomu ekranu NASTAWY - WIETRZENIE -

POKOJE.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ¢
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN
ArPack

i O
) r 3 &
-l 308 Lato Komfort Auto
Pigtek
24.08.2018
IVF‘H!—TY‘NHD!;F 0,
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
Temperatura 21 OC
& nawiewu
Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole .

THESSLAGREEN
AirPack

() weacz urzapzENE

M & A X

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

Na ekranie NASTAWY wybierz pole Wietrzenie.

THESSLAGREEN
AirPack

z PRZYWRGC USTAWIENIA FABRYCZNE

Pusty dom Kontrola filtrow
Bypass
Kominek
Wietrzenie
@ Nastawy 6
C. Na ekranie WIETRZENIE wybierz pole Pokoje.
THESSLAGREEN
AirPack
Pokoje
tazienka
@ Nastawy - Wietrzenie /6\

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnos¢ wenty-
lacji oraz czas trwania funkcji Wietrzenie.

THESSLAGREEN

AirPack

Intensywnosc wentylacji Czas trwania

& 120% & & 0005 3

X Nastawy - Wietrzenie - Pokoje \/

Wskazéwka: W przypadku panelu AirS ustawiony czas nie
bedzie brany pod uwage. W tym przypadku funkcja spe-
cjalna Wietrzenie bedzie aktywna do momentu zmiany poto-
zenia pokretta panelu AirS.

|0.AirPackHomev.05.2023.1

THESSLAGREEN

Wskazéwka: Wartos¢ maksymalna intensywnosci wentyla-
cji zalezy od wartosci nominalnej ustawionej w procesie kali-
bracji urzgdzenia. Jezeli wartosci NAWIEW i WYWIEW usta-
wione w procedurze kalibracji sg mniejsze od 6,7V maksy-
malna intensywnos¢ wentylacji wynosi 150%, w kazdym in-
nym przypadku wartos¢ ta pochodzi z przedziatu 100-150%.

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybdr pola
. Wybdr pola > powoduje przejscie do ekranu NA-
V' Wybér pola X powoduje przejcie do ek
STAWY bez zapisania zmian.

19.8.1.2. Wietrzenie — tazienka
Parametry funkcji specjalnej Wietrzenie aktywowanej z:

— wigcznika nasciennego w pomieszczeniu tazienki,
— sygnatu otrzymanego z higrostatu zainstalowanego
w tazience lub kanale

ustawiane sg z poziomu ekranu NASTAWY - WIETRZENIE -
LAZIENKA.

Parametry ustawiane dla tej funkcji specjalnej:

— intensywnosc¢ wentylacji,

— czas trwania = tylko dla aktywacji z wigcznika nascien-
nego typu "dzwonkowego" w pomieszczeniu tazienki,

— czas opoznienia aktywacji trybu = tylko w przypadku sy-
gnatu z wigcznika nasciennego typu ,ON/OFF" w po-
mieszczeniu tazienki,

— czas opoznienia dezaktywacji trybu >tylko w przypadku
sygnatu z wigcznika nasciennego typu ,ON/OFF" w po-
mieszczeniu tazienki.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ﬁ
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

NP O
. r, 3 &
.I 3-08 Lato Komfort Auto
Pigtek
24.08.2018 " o
ntensywnosc
e 50 %
nawiew / wywiew 90 m#/h
# Temperatura 2" OC
nawiewu
N

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wms .

THESSLAGREEN
AirPack

(1) weAcz URZADZENIE

5 £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik
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C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Wietrzenie.

THESSLAGREEN
AirPack

z PRZYWRGC USTAWIENIA FABRYCZNE

Pusty dom Kontrola filtréw
Bypass
Kominek
Wietrzenie
@ Nastawy 6
D. Na ekranie WIETRZENIE wybierz pole tazienka.
THESSLAGREEN
AirPack
Pokoje
tazienka
@ Nastawy - Wietrzenie /6\

E. Wersja przy wiaczniku ,ON/OFF".

Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnos¢ wenty-
lacji oraz opdznienie wigczenia i wytgczenia funkcji Wie-
trzenie.

THESSLAGREEN

AirPack

Intensywno$¢ wentylacji

> 120% &

> 00:00 B O o000 @

X Nastawy - Wietrzenie - tazienka \/

Opéznienie wytaczenia

Wskazéwka: Wartos¢ maksymalna intensywnosci wentyla-
cji zalezy od wartosci nominalnej ustawionej w procesie kali-
bracji urzadzenia. Jezeli wartosci NAWIEW i WYWIEW usta-
wione w procedurze kalibracji sg mniejsze od 6,7V maksy-
malna intensywnos¢ wentylacji wynosi 150%, w kazdym in-
nym przypadku wartos¢ ta pochodzi z przedziatu 100-150%.
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F. Wersja przy wiaczniku ,dzwonkowym”.

Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnosc¢ wenty-
lacji oraz czas trwania funkcji Wietrzenie.

THESSLAGREEN
AirPack

Intensywnos¢ wentylacji Czas trwania

> 120% B & 0005 &

>< Nastawy - Wietrzenie - tazienka \/

Wskazéwka: Wartos¢ maksymalna intensywnosci wentyla-
cji zalezy od wartosci nominalnej ustawionej w procesie kali-
bracji urzadzenia. Jezeli wartosci NAWIEW i WYWIEW usta-
wione w procedurze kalibracji sg mniejsze od 6,7V maksy-
malna intensywnos¢ wentylacji wynosi 150%, w kazdym in-
nym przypadku wartos¢ ta pochodzi z przedziatu 100-150%.

G. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybor pola
Vv Wybor pola X powoduje przejscie do ekranu NA-
STAWY bez zapisania zmian.

19.8.2. Pusty dom

Funkcja specjalna Pusty Dom minimalizuje intensywnosc¢
wentylacji do ustawionego przez uzytkownika minimum.
Ustawienie intensywnosci wentylacji dla tej funkcji mozliwe
jest z poziomu ekranu NASTAWY — PUSTY DOM.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ¢
na ekranie GEOWNYM.

THESSLAGREEN

AirPack
i O

_ . i

-I 308 Lato Komfort Auto

Pigtek

24.08.2018
nrpw—wywnnsr 0,
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
Temperatura 2" OC

o nawiewu

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wm

THESSLAGREEN
AirPack

() weacz urzapzenie

M & A X

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Pusty dom.
THESSLAGREEN
AirPack
e PRZYWRGC USTAWIENIA FABRYCZNE
Pusty dom Kontrola filtrow
Bypass
Kominek
Wietrzenie
@ Nastawy /ﬂ\

THESSLAGREEN

THESSLAGREEN

i O
. F, .3 &
1 3-08 Lato Komfort Auto

Pigtek

24.08.2018
nrpm:y‘,\’nnsn 0,
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
ri‘!i'ilf-‘lH'H a 2" OC

& nawiewu

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole s

THESSLAGREEN
AirPack

() wecz URZADZENIE

M £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnos¢ wenty-
lacji funkcji Pusty Dom.

C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Kominek.

THESSLAGREEN
AirPack
Intensywnosé wentylacji
20%
(0]
>< Nastawy - Pusty dom \/

THESSLAGREEN

o z PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE
Pusty dom Kontrola filtrow
Bypass
Kominek
Wietrzenie
@ Nastawy 6

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybor pola
v Wybor pola X powoduje przejscie do ekranu NA-
STAWY bez zapisania zmian.

19.8.3. Kominek

Funkcja specjalna Kominek zwieksza chwilowo intensyw-
nos¢ wentylacji nawiewnej w stosunku do wywiewnej o za-
dang przez uzytkownika wartos¢ procentowa. Ustawienie
zwiekszenia intensywnosci wentylacji nawiewnej dla tej
funkcji mozliwe jest z poziomu ekranu NASTAWY — KOMINEK

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajac pole Q
na ekranie GLOWNYM.

|0.AirPackHomev.05.2023.1

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw procentowg wzrost in-

tensywnos¢ wentylacji nawiewnej w stosunku do wy-
wiewnej oraz czas trwania funkcji Kominek.

THESSLAGREEN

AirPack
Rdznicowanie strumieni
S o @
Czas trwania
& 0o @
x Nastawy - Kominek \/

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do

ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybdr pola

v Wybdr pola X powoduje przejscie do ekranu NA-
STAWY bez zapisania zmian.
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19.8.4. Okap

Funkcja specjalna Okap moze by¢ realizowana na dwa spo-
soby:

— jezeli okap jest wyposazony w wiasny wentylator — funk-
cja Okap wytacza wentylator wywiewny i maksymalizuje
intensywnos¢ wentylacji nawiewnej na zadanym przez
uzytkownika poziomie,

— jezeli okap nie posiada wtasnego wentylatora — funkcja
Okap maksymalizuje zaréwno intensywnosc¢ wentylacji
nawiewnej jak i wywiewnej na zadanym przez uzytkow-
nika poziomie, ograniczajgc rownoczesnie usuwanie po-
wietrza na drodze innej niz przez okap.

Ustawienie intensywnosci wentylacji dla tej funkcji mozliwe
jest z poziomu ekranu NASTAWY - OKAP

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole c
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

AL L)
. o
1 3-08 Lato Komfort Auto
Pigtek
24,08.2018
HfPHI—‘.y\".’ﬂOGD 0,
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
Temperatura 2" DC
o nawiewu
Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole .

THESSLAGREEN
AirPack

(M) weacz UrzaDZENIE

M £ A 2

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Okap.

THESSLAGREEN

AirPack

a PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE

Pusty dom Kontro Okap w
Bypass Okap
Kominek

Wietrzenie

- 2

@ Nastawy
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D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnosc¢ wenty-
lacji nawiewnej oraz wywiewnej.

THESSLAGREEN

AirPack

Intensywnosé wentylacji: nawiew

e 1206 @

Intensywnosé wentylacji: wywiew

> 120% &

X Nastawy - Okap \/

Wskazéwka: Ustawienie intensywnosci wentylacji wywiew-
nej jest mozliwe tylko w przypadku, gdy okap jest wyposa-
zony we wiasny wentylator.

Wskazowka: Wartos¢ maksymalna intensywnosci wentyla-
cji zalezy od wartosci nominalnej ustawionej w procesie kali-
bracji urzgdzenia. Jezeli wartosci NAWIEW i WYWIEW usta-
wione w procedurze kalibracji sg mniejsze od 6,7V maksy-
malna intensywnos¢ wentylacji wynosi 150%, w kazdym in-
nym przypadku wartos¢ ta pochodzi z przedziatu 100-150%.

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybor pola
v Wybor pola X powoduje przejscie do ekranu NA-
STAWY bez zapisania zmian.

19.8.5. Usuwanie zanieczyszczen

Funkcja specjalna Usuwanie zanieczyszczen aktywowana
jest z dowolnego czujnika jakosci powietrza. Ustawienie in-
tensywnosci wentylacji dla tej funkcji mozliwe jest z po-
ziomu ekranu NASTAWY - USUWANIE ZANIECZYSZCZEN.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ¢
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

i O
) r 3 !ﬂ
-I 308 Lato Komfort Auto
Pigtek
24.08.2018 £ o
ntensywnosc
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
# Temperatura o C
nawiewu 2‘I
N
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wm

THESSLAGREEN
AirPack

() weacz urzapzenie

M & A X

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

é

C. Na ekranie Nastawy wybierz pole Usuwanie zanie-
czyszczen.

THESSLAGREEN
AirPack
e PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE
Pusty dom Kontrola filtrow
Bypass Usuwanie
zanieczyszczen
Kominek
Wietrzenie
@ Nastawy /ﬁ\

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw intensywnos¢ wenty-

lacji.
THESSLAGREEN
AirPack
Intensywnosé wentylacji
o]
© 100%
x Nastawy - Usuwanie - zanieczyszczeni \/

Wskazéwka: Wartos¢ maksymalna intensywnosci wentyla-
cji zalezy od wartosci nominalnej ustawionej w procesie kali-
bracji urzadzenia. Jezeli wartosci NAWIEW i WYWIEW usta-
wione w procedurze kalibracji sg mniejsze od 6,7V maksy-
malna intensywnos¢ wentylacji wynosi 150%, w kazdym in-
nym przypadku wartos¢ ta pochodzi z przedziatu 100-150%.

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybor pola
v Wybor pola X powoduje przejscie do ekranu NA-
STAWY bez zapisania zmian.

|0.AirPackHomev.05.2023.1
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19.9. Gruntowy wymiennik ciepta

Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia czterech parametrow
zwigzanych z pracg gruntowego wymiennika ciepta (GWC):

— Aktywnosci GWC. Istnieje mozliwos¢ wytgczenia GWC —
ustawienie GWC PASYWNY, kiedy to GWC nie bedzie
dziatat mimo spetnienia warunkéw temperaturowych.

— Temperatury aktywacji wymiennika GWC latem.

— Temperatury aktywacji wymiennika GWC zima.

— Trybu regeneracji GWC (brak, temperaturowa lub do-
bowa).

Ustawienie parametréw pracy GWC mozliwe jest z poziomu
ekranu NASTAWY - GWC.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole #
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

AirPack
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole s

THESSLAGREEN
AirPack
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C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole GWC.
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AirPack
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D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw Temperature aktywa-
cji GWC latem oraz zima.

THESSLAGREEN

AirPack

Temperatura aktywacji latem

(> 25.0Cc ()

Temperatura aktywacji zima
© s50c@®

172 Vv

x Nastawy - GWC

GWC moze by¢ dezaktywowany poprzez wybor pola B Ak-
tywny, co spowoduje przetgczenie go w pozycje (M Pa-
sywny. Przy takim ustawieniu, GWC nie zadziata mimo
spetnienia warunkow temperaturowych.

E. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejscie do
ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybdr pola

Vv Wybdr pola X powoduje przejscie do ekranu NA-
STAWY bez zapisania zmian.

19.10.Ustawienia fabryczne

Tab.12. Nastawy fabryczne central wentylacyjnych AirPack
Home

PARAMETR USTAWIANY NASTAWA ZAKRES ROZDZIEL-

FABRYCZ. cz0s$¢
TRYB AUTOMATYCZNY
LATO Tab. 4
ZIMA Tab.5
TRYB MANUALNY
WENTYLACJA 30% 20-100 % 1%
T.NAWIEW-K 18°C 15-45°C 0.5°C
WIETRZENIE 12:00
1-2-3
BIEG 1 30% 10 - 45% 1%
BIEG 2 60% 46-75% 1%
BIEG 3 100% 76 - 100% 1%
BYPASS
BYPASS AKTYWNY  AKTYWNY /

PASYWNY

TMIN 10°C 10-20°C 0.5°C
TCHELODZENIE 25°C 15-30°C 0.5°C
TGRZANIE 19°C 15-30°C 0.5°C
TRYB DZIALANIA 1 1-3 1
INTENSYWNOSC 50% 10-max% 1%
ROZNICOWANIE STRUMIENI  50% 10-100% 1%
WIETRZENIE POKOJE
CZAS 5 minut 1-45 minut 1 minuta
WENTYLACJA 120% Vnom-Vmax 1%
WIETRZENIE LAZIENKA
CZAS 5 minut 1-45 minut 1 minuta
WENTYLACJA 120% Vnom-Vmax 1%

OPOZNIENIE WEACZENIA 0 minut 0-20minut 1 minuta
OPOZNIENIE WYEACZENIA 0 minut 0-20minut 1 minuta

PUSTY DOM

WENTYLACJA 20% 10-50 % 1%

KOMINEK

CZAS T minuta 1-10 minut T minuta

VN/VW 20% 5-50% 1%

GWC

GWC AKTYWNY  AKTYWNY /
PASYWNY

TMIN GWC 5°C 0-10°C 0.5°C

TMAX GWC 25°C 15-40°C 0.5°C

OKAP

NAWIEW 120% Vnom-Vmax 1%

WYWIEW 120% Vnom-Vmax 1%

U. ZANIECZYSZCZEN

WENTYLACJA 120% Vnom-Vmax 1%
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19.11.Powrét do ustawien fabrycznych

19.11.1.Powrét do ustawien fabrycznych nastaw urzg-
dzenia

Przywrdcenie wartosci fabrycznych poszczegoélnych nastaw
ustawianych z poziomu ekranu NASTAWY mozliwe jest na
ekranie NASTAWY.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ¢
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN
\', L L
> 3 8

‘l 3-08 Lato Komfort Auto

ntensywnosc 0,
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m#/h
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wms .

THESSLAGREEN

AirPack

(1) weAcz URZADZENIE
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&

C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Przywré¢ usta-
wienia fabryczne.

THESSLAGREEN
AirPack

e PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE
Pusty dom Kontrola filtrow
Bypass
Kominek

Wietrzenie

@ Nastawy
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D. Na ekranie PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE wybierz
pole V' .

THESSLAGREEN
AirPack

Przywrdcic¢ ustawienia fabryczne
nastaw urzadzenia?

19.11.2.Powrét do ustawien fabrycznych trybéw
pracy

Przywrdcenie wartosci fabrycznych trybdw pracy urzadzenia
mozliwe jest z poziomu ekranu TRYBY PRACY.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole #
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

ArPack
AL LI )

_ S i

1 3-08 Lato Komfort Auto

Pigtek

24,08.2018
HTPH!—‘.Y\N!'\OGD 0,
wentylacji 50 /0
nawiew / wywiew 90 m3/h
TPH'FJPIH'H'H Z‘I OC

o nawiewu

Wietrzenie Pusty Dom Otwarte Okno Kominek

. .
B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole =
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C. Na ekranie TRYBY PRACY wybierz pole Przywré¢
ustawienia fabryczne.

THESSLAGREEN
AirPack

z PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE

Tryb automatyczny
Tryb manualny

1-2-3

A
@ Tryby pracy ﬂ

D. Na ekranie PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE wybierz
pole ™/ .

THESSLAGREEN

AirPack

Przywrocic¢ ustawienia fabryczne
trybow pracy?

20. WYMIANA FILTROW

W przypadku, gdy centrala wentylacyjna AirPack Home nie

jest wyposazona w presostat sygnalizujgcy zabrudzenie fil-
tréw, czynnosé wymiany filtréw nalezy zakonczy¢ wyborem
zastosowanego filtra z poziomu dowolnego panelu. Wybor

typu zastosowanych filtréw na panelu, automatycznie usta-
wia date wymiany filtréw na date biezaca.

Ustawienie typu filtra mozliwe jest z poziomu ekranu NA-
STAWY - WYMIANA FILTROW.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole #
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN
AunPack
s Ol
) ", &
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wm

THESSLAGREEN
AirPack

() weacz urzapzenie

M & A X

Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik

é

C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Wymiana filtrow.

THESSLAGREEN

AirPack

z PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE

Pusty dom Wymiana filtrow
Bypass
Kominek
Wietrzenie
@ Nastawy /ﬂ\

D. Przy pomocy ikon @ @ ustaw typ zastosowanego
filtra (wybdr dostepny dla niektérych typdw central).

THESSLAGREEN
AirPack

Termin kolejnej wymiany filtrow

26.02.2019

Typ filtra

@ CleanPad Pure @ & wmana

A
@ Nastawy - Wymiana filtrow ﬂ

E. Zakoncz procedure wymiany filtrow wybierajgc pole
z WYMIANA

Wskazéwka: Przeprowadzenie procedury wymiany filtrow
bez fizycznej wymiany wktadoéw filtracyjnych jest niedopusz-
czalne i grozi uszkodzeniem urzadzenia.

21. KONTROLA FILTROW

W przypadku, gdy centrala wentylacyjna AirPack Home wy-
posazona jest w presostat sygnalizujgcy zabrudzenie filtrow,
uzytkownik ma mozliwos¢ sprawdzenia stopnia zabrudze-
nia filtrow:

— poprzez ustawienie terminu regularnej cotygodniowej
kontroli filtrow,
— w dowolnym momencie pracy urzadzenia.

40
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Procedura kontroli filtrow obejmuje zaréwno filtry w urza-
dzeniu, jak réwniez stosowany opcjonalnie filtr kanatowy wy-
posazony w presostat zintegrowany z uktadem automatyki
GT.

Procedura kontroli filtrow trwa 60 sekund, w ciggu ktérych
intensywnos$c¢ wentylacji utrzymywana jest na poziomie
100%.

21.1. Automatyczna kontrola filtréw - ustawienie
terminu kontroli

W uktadzie sterowania centralami wentylacyjnymi AirPack
Home przewidziano systematyczna, cotygodniowg kontrole
filtrow. Uzytkownik moze ustawi¢ dogodny dzien tygodnia
oraz godzine przeprowadzania kontroli filtrow.

Ustawienie terminu kontroli filtrow mozliwe jest z poziomu
ekranu NASTAWY — KONTROLA FILTROW.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole ¢
na ekranie GLOWNYM.

THESSLAGREEN

sl T
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B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole

THESSLAGREEN
AirPack
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é

C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Kontrola filtrow.

THESSLAGREEN
ArPack
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D. Na ekranie NASTAWY — KONTROLA FILTROW wybierz pole £k
Poniedziatek 12:00. B. Na ekranie USTAWIENIA wybierz pole wim
THESSLAGREEN THESSLAGREEN
AirPack AirPack
@ WLACZ URZADZENIE
Termin kentroli filtrow
Poniedziatek 12:00
()
3 A
Tryby pracy Nastawy Alarmy Uzytkownik
Sprawd? filtry teraz @
@ Nastawy - Kontrola filtréw /ﬁ\ ﬁ
E. Na ekranie NASTAWY - TERMIN KONTROLI FILTROW przy C. Na ekranie NASTAWY wybierz pole Kontrola filtréow.
pomocy ikon @ @ ustaw dzien tygodnia oraz go- THESSLAGREEN
dzine cotygodniowej kontroli filtréw. & PRZYWROC USTAWIENIA FABRYCZNE
THESSLAGREEN Pusty dom Kontrola filtrow
AirPack
Bypass
Dzien tygodnia
@ Poniedziatek @ Kominek
Godzina Wietrzenie
@ _I 2:0 O @ @ Nastawy 6

D. Na ekranie NASTAWY - KONTROLA FILTROW wybierz pole
X Nastawy = Termin kontroli filtréw \/ Spl‘aWdZ' fi|t|‘y teraz.

F. Akceptacja wykonanych nastaw oraz przejécie do THESSLAGREEN

ekranu poprzedniego odbywa sie poprzez wybdr pola
Termin kontroli filtrow

v Wybdr pola X powoduje przejscie do ekranu NA- Lo _
STAWY - KONTROLA FILTROW bez zapisania zmian. Poniedziatek 12:00

21.2. Kontrola filtréw przeprowadzana przez uzyt-

kownika Sprawdz filtry teraz >

Oprdécz automatycznej kontroli filtrow uzytkownik ma mozli-
wos¢ sprawdzenia zabrudzenia filtrow w dowolnym mo- @

; e
mencie dziatania urzadzenia. Nastauy - Kontrola filréw

Sprawdzenia zabrudzenia filtrow w dowolnym momencie E. Powyborze polaSprawdz filtry teraz wyswietli sie
dziatania urzadzenia mozliwe jest z poziomu ekranu NA- ekran informujacy o trwajgcej procedurze kontroli filtréw
STAWY - KONTROLA FILTROW. oraz o czasie jaki pozostat do zakoriczenia procedury.

A. Przejdz do ekranu USTAWIENIA wybierajgc pole Q THESSLAGREEN
na ekranie GLOWNYM.

Trwa procedura kontroli filtréw...
THESSLAGREEN

s o
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zostanie ekran z informacjg o stanie filtréw.
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22. WSPOLPRACA PANELU AIR*Z PANELEM
AIRS

System sterowania GT umozliwia wspotprace panelu Airt*
Z panelem AirS.

Po odpowiednim skonfigurowaniu urzgdzenia AirPack
Home na gérnym pasku ekranu GLOWNEGO panelu Airt* po-
jawia sie symbol AirS informujacy uzytkownika w jakim po-
fozeniu aktualnie znajduje sie panel AirS:

A. Pokretto panelu AirS w potozeniu "zero" — na pasku gor-
nym pojawia sie symbol AirS:0. Urzadzenie AirPack
Home jest wytgczone. Nie ma mozliwosci aktywacji zad-
nej funkcji specjalnej z poziomu panelu Airt+,

CZESC B: Instrukcja obstugi urzgdzenia z panelu sterowania Airt*

. Pokretto panelu AirS w potozeniu "trzy" — na pasku gor-

nym pojawia sie symbol AirS:3. AirPack Home pracuje
zgodnie z nastawg intensywnosci wentylacji dla predko-
sci 3 trybu pracy "1-2-3". Nie ma mozliwosci aktywaciji
zadnej funkcji specjalnej z poziomu panelu Airt+,

THESSLAGREEN Airs

AirPack

13:08

Pigtek
24.08.2018

e

S

THESSLAGREEN Airs:3

AirPack

13:08

Pigtek
24082018

e

o

. Ustawienie pokretta panelu AirS w potozeniu "wietrzenie"

— na pasku goérnym pojawia sie symbol AirS:W oraz
zielony pasek w polu wietrzenie. AirPack Home pra-
cuje zgodnie z nastawg intensywnosci wentylacji dla
funkcji specjalnej Wietrzenie. Nie ma mozliwosci aktywa-
cji zadnej funkcji specjalnej z poziomu panelu Airt*.

B. Pokretto panelu AirS w pofozeniu "jeden" — na pasku
goérnym pojawia sie symbol AirS:1. AirPack Home pra-
cuje zgodnie z nastawg intensywnosci wentylacji dla
predkosci 1 trybu pracy "1-2-3". Nie ma mozliwosci akty-
wacji zadnej funkcji specjalnej z poziomu panelu Airt+.

THESSLAGREEN Airs:1

AirPack

13:08

Pigtek
24.08.2018

e

N

THESSLAGREEN AirS:wW

AirPack

13:08

Piatek
24.08.2018

L

3

. Ustawienia pokretta panelu AirS w potozeniu "auto" — na

pasku goérnym pojawia sie symbol AirS:A. Sterownik
GT urzadzenia AirPack Home realizuje wszystkie na-
stawy wykonane z poziomu panelu Airt*.

C. Pokretto panelu AirS w potozeniu "dwa" — na pasku gor-
nym pojawia sie symbol AirS:2. AirPack Home pracuje
zgodnie z nastawa intensywnosci wentylacji dla predko-
Sci 2 trybu pracy "1-2-3". Nie ma mozliwosci aktywacji
zadnej funkcji specjalnej z poziomu panelu Airt.

THESSLAGREEN Airs:2

AirPack

13:08

Pigtek
24.082018

e

N
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23. KATALOG ALARMOW CENTRAL WENTYLACYJNYCH AIRPACK HOME

Tab.13. Kody alarméw central wentylacyjnych AirPack Home

THESSLAGREEN

LP SYMBOL OPIS POZIOM RESETU MOZLIWE PRZYCZYNY ALARMU USUNIECIE PRZYCZYNY ALARMU
1 E99 Sygnalizacja koniecznosci AUTOMATYCZNY  Nie wprowadzono klucza produktu Nalezy wprowadzi¢ klucz produktu
wprowadzenia klucza produktu
centrali wentylacyjnej AirPack
2 E100 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza zewnetrz-  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza zewnetrznego nego umieszczony w krécéeu centralijest  cja serwisowa.
umieszczonego w kroéeu centrali odtgczony od ptyty sterownika.
(CZERPNIA). Czujnik temperatury powietrza zewnetrz-  Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
nego umieszczony w kréc¢cu centralijest  cja serwisowa.
uszkodzony.
3 E101 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza nawiewa-  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza nawiewanego nego umieszczony w kréc¢cu centralijest  cja serwisowa.
umieszczonego w kro¢cu centrali odtgczony od ptyty sterownika.
(NAWIEW). Czujnik temperatury powietrza nawiewa- Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
nego umieszczony w krécéeu centralijest  cja serwisowa.
uszkodzony.
4 E102 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza usuwa- Wopiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza usuwanego z pomieszczen nego z pomieszczen umieszczony w Cja serwisowa.
umieszczonego w krééeu centrali. krééeu centrali jest odtgczony od ptyty
sterownika.
Czujnik temperatury powietrza usuwa- Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
nego z pomieszczen umieszczony w Cja serwisowa.
kro¢eu centrali jest uszkodzony.
5 E103 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza na wlocie  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza na wlocie do wymiennika do wymiennika rekuperacyjnego jest odfa- cja serwisowa.
rekuperacyjnego (FPX). czony od ptyty sterownika.
Czujnik temperatury powietrza na wlocie ~ Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
do wymiennika rekuperacyjnego jest cja serwisowa.
uszkodzony.
Wymagana interwencja serwisowa.
6 E104 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza w po- Wopiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza w pomieszczeniu, w ktérym mieszczeniu, w ktorym jest zamontowana cja serwisowa.
jest zamontowana centrala (TO). centrala jest odtgczony od ptyty sterow-
nika.
Czujnik temperatury powietrza w po- Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
mieszczeniu, w ktorym jest zamontowana cja serwisowa.
centrala jest uszkodzony.
7 E105 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza nawiewa-  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza nawiewanego za nego za wymiennikiem kanatowym jest  cja serwisowa.
wymiennikiem kanatowym odtgczony od ptyty sterownika.
(nagrzewnicg lub chiodnica). Czujnik temperatury powietrza nawiewa- Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
nego za wymiennikiem kanatowym jest  cja serwisowa.
uszkodzony.
8 E106 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza zewnetrz-  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza zewnetrznego glikolowego nego gruntowego wymiennika cieptfa jest cja serwisowa.
gruntowego wymiennika ciepta. odtgczony od ptyty sterownika.
Czujnik temperatury powietrza zewnetrz-  Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
nego gruntowego wymiennika cieptfa jest cja serwisowa.
uszkodzony.
9 E108 Brak odczytu z czujnika temperatury  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza umiesz-  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza umieszczonego za czony za wymiennikiem ciepta jest odta-  cja serwisowa.
wymiennikiem ciepta czony od ptyty sterownika.
Czujnik temperatury powietrza umiesz- Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
czony za wymiennikiem ciepta jest uszko- cja serwisowa.
dzony.
10 E138 Awaria czujnika CF wentylatora AUTOMATYCZNY  Przetwornik ci$nienia wentylatora jest od- Wymagana interwencja serwisowa.
nawiewnego taczony od sterownika.
B.r,ak. kqmumkacp z przetwornikiem Przetwornik cisnienia wentylatora jest Wymiana przetwornika. Wymagana in-
cisnienia wentylatora uszkodzony. terwencja serwisowa.
11 E139 Awaria czujnika CF wentylatora AUTOMATYCZNY  Przetwornik ci$nienia wentylatora jest od- Wymagana interwencja serwisowa.
wywiewnego faczony od sterownika.
B.rlak. kgmunlkaql z przetwornikiem Przetwornik cisnienia wentylatora jest Wymiana przetwornika. Wymagana in-
cisnienia wentylatora uszkodzony. terwencja serwisowa.
12 E140 Awaria czujnika CF filtra nawiewnego AUTOMATYCZNY  Przetwornik ci$nienia filtra jest odfgczony Wymagana interwencja serwisowa.

Brak komunikacji z przetwornikiem
ci$nienia filtra

od sterownika.

Przetwornik cisnienia filtra jest uszko-
dzony.

Wymiana przetwornika. Wymagana in-
terwencja serwisowa.
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13 E141 Awaria czujnika CF filtra wywiewnego AUTOMATYCZNY  Przetwornik cisnienia filtra jest odtgczony Wymagana interwencja serwisowa.
Brak komunikacji z przetwornikiem od sterownika.
cisnienia filtra Przetwornik cisnienia filtra jest uszko- Wymiana przetwornika. Wymagana in-
dzony. terwencja serwisowa.
14 E144 Btad utrzymania przeptywu na AUTOMATYCZNY  Zanieczyszczony uktad pomiaru réznicy — Wyczyszczenie uktadu pomiarowego
wentylatorze nawiewnym cisnienia na wentylatorze (odkurzenie filterka)
Nieszczelna lub otwarta zaslepka komory Montaz zaslepki
filtra nawiewnego
Instalacja wentylacyjna ma zbyt duzy Wymagana interwencja serwisowa.
opor przeptywu
15 E145 Btad utrzymania przeptywu na AUTOMATYCZNY  Zanieczyszczony uktad pomiaru réznicy — Wyczyszczenie uktadu pomiarowego
wentylatorze wywiewnym cisnienia na wentylatorze (odkurzenie filterka)
Nieszczelna lub otwarta zaslepka komory Montaz zaslepki
filtra wywiewnego
Instalacja wentylacyjna ma zbyt duzy Wymagana interwencja serwisowa.
opor przeptywu
16 E148 Zbliza sie wymiana filtra nawiewnego AUTOMATYCZNY  Zuzycie filtra nawiewnego Wymiana filtra nawiewnego
17 E149 Zbliza sie wymiana filtra wywiewnego AUTOMATYCZNY  Zuzycie filtra wywiewnego Wymiana filtra wywiewnego
18 E150 Konieczna jest wymiana filtra AUTOMATYCZNY  Zuzycie filtra nawiewnego przekroczyto ~ Wymiana filtra nawiewnego
nawiewnego maksymalng wartos¢
19 E151 Konieczna jest wymiana filtra AUTOMATYCZNY  Zuzycie filtra wywiewnego przekroczyto  Wymiana filtra wywiewnego
wywiewnego maksymalng wartosé
20 E152 Temperatura powietrza usuwanego z  AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza usuwa- Whpiecie czujnika. Wymagana interwen-
pomieszczen wyzsza od nego z pomieszczen umieszczony w Cja serwisowa.
maksymalnej. kro¢eu centrali jest odtgczony od ptyty
sterownika.
Czujnik temperatury powietrza usuwa- Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
nego z pomieszczen umieszczony w Cja serwisowa.
kroéeu centrali jest uszkodzony.
Zbyt wysoka temperatura powietrza usu- - Wytgczyé funkcje specjalng OKAP.
wanego przez okap kuchenny lub komi-
nek.
21 E156 Uptynat maksymalny czas AUTOMATYCZNY  Uptynat maksymalny czas uzytkowania ~ Wymiana filtra nawiewnego
uzytkowania filtra nawiewnego filtra nawiewnego
22 E157 Uptynat maksymalny czas AUTOMATYCZNY  Uptynat maksymalny czas uzytkowania ~ Wymiana filtra wywiewnego
uzytkowania filtra wywiewnego filtra wywiewnego
23 E196 Regulacja instalacji nie zostata AUTOMATYCZNY  Podczas pierwszego uruchomienia urzg- Przeprowadzenie procedury regulacji in-
wykonana dzenia nie przeprowadzono procedury re- stalacji / kalibracji AirPack
gulacji instalacji / kalibracji AirPack
24 E197 Regulacja instalacji zostata przerwana AUTOMATYCZNY  Procedura regulacji instalacji / kalibracji ~ Przeprowadzenie procedury regulacji in-
AirPack nie zostata zakorczona prawi- stalacji / kalibracji AirPack
dtowo
25 E198 Brak komunikacji z modutem CF2 AUTOMATYCZNY  Przetworniki ci$nienia systemu CF2 Podtaczenie lub wymiana przetwornikow
uszkodzone lub odfgczone od automatyki cisnienia systemu CF2.
centrali
UZYTKOWNIK Modut CF2 odtgczony od automatyki cen- Reset alarmu. Ponowne dziatanie sys-
trali temu CF nastgpi po podtgczeniu modutu
CF2.
26 E199 Brak komunikacji z modutem CF AUTOMATYCZNY  Modut CF uszkodzony lub odtgczony od  Podtgczenie lub wymiana modutu CF lub
automatyki centrali kabla komunikacyjnego
UZYTKOWNIK Modut CF odtgczony od automatyki cen-  Reset alarmu. Ponowne dziatanie sys-
trali temu CF nastgpi po podtgczeniu modutu
CF.
27 E200 Zadziatato zabezpieczenie termiczne  AUTOMATYCZNY  Zbyt maty przeptyw powierza podczas Jezeli zabezpieczenie termiczne nie re-
nagrzewnicy elektrycznej w centrali. pracy nagrzewnicy elektrycznej. setuje sie automatycznie usterka wy-
Po obnizeniu sie temperatury w okolicy maga interwencji serwisowej
termika nagrzewnicy elektrycznej alarm
zostanie zresetowany.
Uszkodzony termik nagrzewnicy elek- Wymiana termika. Wymagana interwen-
trycznej. Cja serwisowa.
28 E201 Zadziatato zabezpieczenie termiczne  AUTOMATYCZNY  Zbyt maty przeptyw powierza podczas Jezeli zabezpieczenie termiczne nie re-

nagrzewnicy elektrycznej w kanale.

pracy nagrzewnicy elektrycznej.

Po obnizeniu sie temperatury w okolicy
termika nagrzewnicy elektrycznej alarm
zostanie zresetowany.

setuje sie automatycznie usterka wy-
maga interwencji serwisowej

Uszkodzony termik nagrzewnicy elek-
trycznej.

Wymiana termika. Wymagana interwen-
Cja serwisowa.

Zle dobrane nastawy regulatora Pl na-
grzewnicy elektrycznej.

Zmiana nastaw regulatora Pl nagrzew-
nicy elektrycznej. Wymagana interwen-
Cja serwisowa.
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29 E202 Awaria uktadu sterowania UZYTKOWNIK Uszkodzenie uktadu sterowania mocg na- Wymagana interwencja serwisowa.
nagrzewnicy wtornej grzewnicy wtornej.

30 E203 Awaria uktadu sterowania UZYTKOWNIK Uszkodzenie uktadu zasilania nagrzew- ~ Wymagana interwencja serwisowa.
nagrzewnicy wtornej nicy wtornej.

Uszkodzenie nagrzewnicy wtérnej.
31 E249 Brak komunikacji z modutem AUTOMATYCZNY Modut Expansion odtgczony od automa-  Podtgczenie modutu Expansion.
Expansion tyki AirPack
AUTOMATYCZNY  Uszkodzony modut Expansion lub kabel  Wymiana modutu Expansion lub kabla
komunikacyjny komunikacyjnego. Wymagana interwen-
Cja serwisowa.
SERWIS Modut Expansion odtgczony od automa- W przypadku demontazu modutu Expan-
tyki centrali sion nalezy skasowac alarm z poziomu
dostepu serwisowego.

32 E250 Sygnalizacja koniecznosci wymiany ~ AUTOMATYCZNY  Minat ustalony czas pracy filtrow. Nalezy wymienic filtry i przeprowadzi¢

filtréw w centrali. podczas przeprowa- procedure wymiany filtréw z poziomu
dzania procedury dowolnego panelu.
wymiany filtréw

33 E251 Sygnalizacja koniecznos$ci wymiany ~ AUTOMATYCZNY  Zadziatat presostat filtra kanatowego. Nalezy wymienic filtr.
filtra kanatowego.

34 E252 Sygnalizacja koniecznosci wymiany  UZYTKOWNIK Zadziatat presostat filtréw w centrali Nalezy wymienic filtry.
filtréw w centrali.

35 S2 Btad komunikacji 12C AUTOMATYCZNY  Uszkodzenie lub btad podtgczenia na ma- Uszkodzenie lub nieprawidtowe podta-

gistrali 12C czenie ptyt sterownika. Wymagana inter-
wencja serwisowa.

36 S6 Zabezpieczenie termiczne UZYTKOWNIK Uszkodzony termik lub nagrzewnica elek- Wymagana interwencja serwisowa.
nagrzewnicy FPX zadziatato tryczna w centrali
maksymalng ilos$¢ razy w okreslonym
czasie.

37 Ss7 Brak mozliwosci kalibracji urzgdzenia SERWIS Procedura kalibracji urzadzenia przepro-  Reset alarmu. Ponowne przeprowadze-
ze wzgledu na zbyt niskg temperature wadzana byta przy zbyt niskiej temperatu- nie procedury kalibracji przy wyzszej
powietrza zewnetrznego. rze powietrza zewnetrznego. temperaturze powietrza zewnetrznego.
Szczegdtowe informacije w instrukgji
montazu i serwisu.

38 S8 Sygnalizacja koniecznosci UZYTKOWNIK Aktywny klucz produktu. Reset alarmu nastagpi po wpisaniu kodu
wprowadzenia klucza produktu. odblokowujacego urzadzenie (kod po-

daje Uzytkownikowi Instalator).

39 S9 Centrala zatrzymana z panelu AirS AUTOMATYCZNY Reset alarmu nastgpi po wtgczeniu cen-

trali z panelu AirS.

40 S10 Zadziatat czujnik PPOZ. UZYTKOWNIK Reset alarmu.

41 S13 Centrala zatrzymana z panelu Air* lub - AUTOMATYCZNY Reset alarmu nastgpi po wtgczeniu cen-
AirL*, Airt*lub AirMobile. trali z panelu Air*, AirL*, Airt* lub AirMo-

bile

42 S14 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe UZYTKOWNIK Uszkodzony uktad nagrzewnicy wodnej ~ Wymagana interwencja serwisowa.
nagrzewnicy wodnej zadziatato (nagrzewnica lub zawér lub pompa)
gﬂzaal;?eymalna llosé razy w okreslonym Brak zasilania ciepta woda nagrzewnicy.  Wymagana interwencja serwisowa.

43 S15 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe UZYTKOWNIK Uszkodzony uktad nagrzewnicy wodnej ~ Wymagana interwencja serwisowa.
nagrzewnicy wodnej nie przyniosto (nagrzewnica lub zawér lub pompa)
oczekiwanych rezultatow. Brak zasilania cieptg woda nagrzewnicy.  Wymagana interwencja serwisowa.

44 S16 Zadziatato zabezpieczenie termiczne  AUTOMATYCZNY  Zbyt maty przeptyw powierza podczas Jezeli zabezpieczenie termiczne nie re-
nagrzewnicy elektrycznej w centrali pracy nagrzewnicy elektrycznej. setuje sie automatycznie usterka wy-
przy aktywnym zabezpieczeniu Po obnizeniu sie temperatury w okolicy ~ maga interwencji serwisowej
przeciwzamrozeniowym wymiennika termika nagrzewnicy elektrycznej alarm
rekuperacyjnego. zostanie zresetowany.

Uszkodzony termik nagrzewnicy elek- Wymiana termika. Wymagana interwen-
trycznej. Cja serwisowa.

45 S17 Nie zostaty wymienione filtry w UZYTKOWNIK Brudne filtry. Nalezy wymienic filtry.
centrall (W pr_zypadku centrali Uszkodzony presostat. Wymiana presostatu. Wymagana inter-
wyposazonej w p_resostat_y) wo wencja serwisowa.
okreslonym czasie po pojawieniu sie
informacji o koniecznosci wymiany
filtrow.

46 S19 Nie zostaty wymienione filtry w AUTOMATYCZNY  Brak wymiany filtrow w okreslonym cza-  Nalezy wymienic filtry.
centrali (w przypadku centrali nie podczas przeprowa- sie.
wyposazonej w p_resostat_y) W dzan!a pro_cequry Wymiana filtrow bez ustawienia daty wy- Nalezy przeprowadzi¢ procedure wy-
_okreslony_m czasie po pojawieniu sie - wymiany filtrow miany filtrow. miany filtrow z dowolnego panelu.
informacji o koniecznosci wymiany
filtrow.

47 S20 Nie zostat wymieniony filtr kanatowy — UZYTKOWNIK Brudny filtr. Nalezy wymienic filtr.
w o_krfeslonyr_n czka3|_e PO pojawieniu Uszkodzony presostat. Wymiana presostatu. Wymagana inter-
sie informacji o koniecznosci wymiany wencja serwisowa.
filtra.

48 S22 Nie zadziatato zabezpieczenie UZYTKOWNIK Uszkodzona nagrzewnica elektrycznaw ~ Wymagana interwencja serwisowa.

przeciwzamrozeniowe wymiennika
rekuperacyjnego.

centrali.

Zbyt niska temperatura powietrza ze-
wnetrznego.
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49 S23 Uszkodzony czujnik temperatury AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza na wlocie ~ Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza na wlocie do wymiennika do wymiennika rekuperacyjnego jest odfa- cja serwisowa.
rekuperacyjnego przy temperaturze czony od ptyty sterownika.
p0W|etr_za zewne_trznego stanowigce] Czujnik temperatury powietrza na wlocie  Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
Warunk_l do za_d2|a+an|a do wymiennika rekuperacyjnego jest cja serwisowa.
zabez_p|eczen|§ _ o uszkodzony.
przeciwzamrozeniowego wymiennika Wymagana interwencja serwisowa.
rekuperacyjnego.
50 S24 Uszkodzony czujnik temperatury AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza nawiewa- Wopiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza w kanale nawiewnym (w nego za wymiennikiem kanatowym jest  cja serwisowa.
przypadku nagrzewnicy wodnej). odtgczony od ptyty sterownika.
Czujnik temperatury powietrza nawiewa- Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
nego za wymiennikiem kanatowym jest  cja serwisowa.
uszkodzony.
51 S25 Uszkodzony czujnik temperatury AUTOMATYCZNY  Czujnik temperatury powietrza zewnetrz-  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
powietrza zewnetrznego. Instalacja nego umieszczony w kréc¢cu centralijest  cja serwisowa.
nie jest wyposazona w glikolowy odtgczony od ptyty sterownika.
gmmiwy wymiennik C'EDJ‘adf Czujnik temperatury powietrza zewnetrz-  Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
zzujnl 1em tekr_nperatul_ry podigczonym nego umieszczony w kro¢cu centralijest  cja serwisowa.
0 automatyki centrali. uszkodzony.
52 S26 Uszkodzony czujnik temperatury AUTOMATYCZNY  Czujniki temperatury powietrza zewnetrz- Wpiecie czujnikéw. Wymagana interwen-
powietrza zewnetrznego oraz czujnik nego umieszczony w kréc¢eu centrali oraz  cja serwisowa.
temperatury powietrza zewnetrznego czujnik temperatury powierza zewnetrz-
dla glikolowego gruntowego nego glikolowego gruntowego wymien-
wymiennika ciepfa. nika ciepta sg odfgczone od ptyty sterow-
nika.
Czujniki temperatury powietrza zewnetrz- Wymiana czujnikéw. Wymagana inter-
nego umieszczony w kréc¢cu centrali oraz - wencja serwisowa.
czujnik temperatury powierza zewnetrz-
nego glikolowego gruntowego wymien-
nika ciepta sg uszkodzone.
53 S28 Awaria uktadu sterowania UZYTKOWNIK Uszkodzenie uktadu sterowania moca na- Odfacz AirPack od zasilania. Skontaktuj
nagrzewnicy wtornej. Odtacz AirPack grzewnicy wtornej. sie z serwisem.
od zasilania Wymagana interwencja serwisowa.
54 S29 Zbyt wysoka temperatura przed UZYTKOWNK Czujnik temperatury powietrza na wlocie  Wpiecie czujnika. Wymagana interwen-
rekuperatorem. do wymiennika rekuperacyjnego jest odfa- cja serwisowa.
czony od ptyty sterownika.
Czujnik temperatury powietrza na wlocie ~ Wymiana czujnika. Wymagana interwen-
do wymiennika rekuperacyjnego jest Cja serwisowa.
uszkodzony.
Uszkodzona nagrzewnica elektrycznaw ~ Wymagana interwencja serwisowa
centrali.
55 S30 Nie dziata wentylator nawiewny. UZYTKOWNIK Uszkodzony wentylator nawiewny. Wymagana interwencja serwisowa.
56 S31 Nie dziata wentylator wywiewny. UZYTKOWNIK Uszkodzony wentylator wywiewny. Wymagana interwencja serwisowa.
57 S32 Brak komunikacji z modutem TG-02 ~ UZYTKOWNIK Modut TG-02 odtgczony od ptyty sterow-  Podtgczenie modutu TG-02. Wymagana
nika interwencja serwisowa
Uszkodzony modut TG-02 Wymiana modutu TG-02. Wymagana in-
terwencja serwisowa
58 F142 Brak filtra nawiewnego AUTOMATYCZNY  Nastgpito mechaniczne uszkodzenie filtra Wymiana filtra nawiewnego
Zamontowany filtr nawiewny jest nie- Wymiana filtra nawiewnego
zgodny z wymaganiami producenta na oryginalny
Nieszczelno$¢ w uktadzie pomiarowym  Wymagana interwencja serwisowa
Nieszczelna lub otwarta zaslepka komory Montaz zaslepki
filtra nawiewnego
59 F143 Brak filtra wywiewnego AUTOMATYCZNY  Nastgpito mechaniczne uszkodzenie filtra Wymiana filtra nawiewnego
Zamontowany filtr wywiewny jest nie- Wymiana filtra nawiewnego
zgodny z wymaganiami producenta na oryginalny
Nieszczelno$¢ w uktadzie pomiarowym  Wymagana interwencja serwisowa
Nieszczelna lub otwarta zaslepka komory Montaz zaslepki
filtra wywiewnego
60 F146 Konieczna jest wymiana filtra AUTOMATYCZNY  Przekroczony zostat czas uzytkowania fil- Wymiana filtra nawiewnego
nawiewnego tra nawiewnego
Zuzycie filtra nawiewnego przekroczyto  Wymiana filtra nawiewnego
maksymalng wartos¢
61 F147 Konieczna jest wymiana filtra AUTOMATYCZNY  Przekroczony zostat czas uzytkowania fil- Wymiana filtra wywiewnego

wywiewnego

tra wywiewnego

Zuzycie filtra wywiewnego przekroczyto
maksymalng wartosé

Wymiana filtra wywiewnego
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